
  
  

 

РЕЕСТР
инновационной, в том числе нанотехнологической,

продукции, производимой в Новосибирской области

№ п/п Дата
включения и
нновационн

ой
продукции в

реестр

Наименован
ие инноваци

онной
продукции

Производит
ель инновац

ионной
продукции

(полное наи
менование ю
ридического

лица или
ФИО

(отчество -
при

наличии) ин
дивидуально
го предприн

имателя,
адрес, телеф
онe-mail (при

наличии))

Разработчик
(правооблад
атель) иннов
ационной пр
одукции(пол
ное наимено
вание юриди

ческого
лица или

ФИО
(отчество -

при
наличии) ин
дивидуально
го предприн

имателя,
адрес, телеф

он,e-mail
(при

наличии))

Охранные
документы

на
результаты
интеллектуа
льной собст

венности

Перечень
лицензиатов

Дата начала
производств
а инновацио

нной
продукции

Уникальные
характерист
ики инновац

ионной
продукции,

задачи,
которые

решает ее вн
едрение/при

менение,
ожидаемые
эффекты ее
применения

Участник
программы
деятельност

и
СиббиоНОЦ
1 (разработч
ик/производ

итель)

Цена
(диапазон

цен) за
единицу инн
овационной
продукции, в

рублях

Наименован
ие проекта
участника

программы
деятельност

и
СиббиоНОЦ
1, в рамках
которого
создана

продукция

Дата
исключения
из реестра,

причин
исключения

(1 -
истечение

срока
нахождения
в реестре, 2 -

иное)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 6 Система

параллельного
вождения/бор
товой
компьютер
управления "
Агронавигато
р" и программ
но-
аппаратные
комплексы
(ПАК)
технологии
точного
земледелия на
его базе

Общество с
ограниченной 
ответственнос
тью «Системы
Точного
Земледелия»
ИНН
5433955120,
ИНН:

Общество с
ограниченной 
ответственнос
тью «Системы
Точного
Земледелия»
ИНН
5433955120,
ИНН: 

GNSS ( ГЛОН
АСС+GPS+Be
idou)
навигационна
я система
точного
земледелия
для сельского
хозяйства 

Система "Агр
онавигатор" и
ПАК на ее
базе
обеспечивает
в технологии 
растениеводст
ва с/х
производства
- навигацию
с/х техники в
дневных и
ночных
условиях в
ручном и авто
матическом
режимах

- монитор с
цветным
дисплеем,
диагональ 8"
(20см) с меха
ническими и д
ублирующими
сенсорными
кнопками
управления; -
внешняя
смарт антенна
«Стриж» с
функцией
компенсации
угла крена
при наклонах

26.51.20.121
Аппаратура ра
дионавигацио
нная для
работы в
системе
спутниковой
навигации
ГЛОНАСС
или ГЛОНАС
С/GPS

Все с/х
регионы
России , РК
Казахстан и
Белорусии

186800 - 
700000

  В отличие от
аналогичных
систем
российского
производства
обеспечивает
- внесение
расходных
материалов с
переменной
нормой ( диф
ференцирован
ное внесение)
по картам-
заданиям во
всех
технологиях р



управления с
RTK
точностями
определения
координат; -
управление
агрегатами с/х
техники для а
втоматическог
о
выдерживания
нормы
внесения
расходных
материалов: -
растворов
пестицидов и
жидких
удобрений на
полевых
штанговых оп
рыскивателях;
- гранулирова
нных
удобрений на
навесных и
бункерных раз
брасывателях;
- гранулирова
нных
удобрений и
семян на
посевных
клмплексах и
сеялках. -
ЖКУ и КАС
при
почвенном
внесениии на
сеялках и поч
вообрабатыва
ющих
агрегатах. - ав
томатическое
отключение
внесения

трактора с
Глонасс/GPS
платами
различной
точности под
выбранную
технологию
работ или
смарт антенна
любого
производител
я с передачей
навигационно
й информации
в NMEA-183
протоколе по
RS 232
интерфейсу; -
прямое
управление 14
исполнительн
ыми
механизмами
с током
потребления
до 5
ампер/канал; -
управление 26
исполнительн
ыми
механизмами
через
внешний
контроллер
управления
БКУ. - электр
опитание
монитора U=
+9 ÷ +36V, I
max = 1.5А.
Защита от пер
еполюсовки и
«дребезга»
контактов. -
вес монитора
1.3 кг

астениеводств
а для всех
применяемых
материалов - а
втоматическо
е
пилотировани
е агрегатом
как с
помощью элек
трического
мотора, устан
авливаемого
на рулевой
вал, так и с
помощью гидр
авлического р
аспределителя
, врезаемого в 
гидравлическу
ю систему
рулевого
управления.
Единственная
система на
рынке России,
обеспечиваю
щая
раздельное
независимое
почвенное
внесение 2-х
видов жидких
удобрений, в
том числе и д
ифференциро
ванное, по кар
там-заданиям.
Полное импор
тозамещение
систем
точного
земледелия
ранее присутс
твовавших на
российском



растворов
пестицидов и
жидких
удобрений
при
повторных
обработках; -
обучение
технологии
проведения
работ в
учебном
классе, за
столом 

рынке

2 7 Установка УА-
ЖУ
«Российский
Фермер»  

Общество с
ограниченной 
ответственнос
тью «Центр
точного
земледелия
Аэросоюз»,
ИНН:
5433195285

Общество с
ограниченной 
ответственнос
тью «Центр
точного
земледелия
Аэросоюз»,
ИНН:
5433195285

Установка
почвенного
внесения
растворов
жидкости с ав
томатическим
регулировани
ем подачи
рабочей
жидкости при
изменениях
скорости
обработки и а
втоматически
м
отключением
подачи
жидкости в
сошники их
заходе на
ранее
обработанный
участок поля

Установка УА-
ЖУ
«Российский
Фермер»
предназначен
а для
внесения в
почву и на ее
поверхность
жидких
минеральных
удобрений и
растворов
пестицидов с 
автоматическ
им выдержива
нием нормы
внесения при
изменениях
скорости,
отключения
подачи
раствора в
сошники при
их заходе на
ранее
обработанную
поверхность и
дифференцир
ованного
внесения
удобрений по 

Ширина
захвата, м по 
характеристик
ам агрегата-
носителя
Норма
внесения, л/га
50-200
Емкость бака:
- основного, л.
1000/2000/300
0/4000/5000/6
000/4000+600
0 -
промывочного
, л. до 500 -
рукомойника,
л. 20/35
Навигация и
управление
НК/БК «Агро
навигатор». П
роизводитель
ность, га/час
по характерис
тикам
основного с/х
агрегата
Скорость
обработки,
км/час по хар
актеристикам

28.30.60 Все с/х
регионы
России , РК
Казахстан и
Белорусии

800000 - 
4000000

Ресурсосберег
ающая
технология: - 
автоматическ
ое
выдерживание
нормы
внсения при
изменении
скорости
обработк; - ав
томатическое
отключение
подачи
раствора в
сошники при
повторной
обработке; - д
ифференциро
ванное
внесение (
внесение с
переменной
нормой по
полю) по
картам
-заданиям; -
независмое
раздельное
внесение 2-х
растворов
препаратов



картам-
заданиям. УА-
ЖУ
выполнена
как опция для
монтажа на
посевных
комплексах,
сеялках,
культиваторах
, боронах и
других почвоо
брабатывающ
их орудиях с
навесными на
трактор или
прицепными
агрегатами в
составе сельск
охозяйственн
ых машин.
Применение
УА-ЖУ
позволяет
совмещать тех
нологические
операции,
снижает
затраты на
логистику и
внесение
жидких
удобрений и
повышает рес
урсосбережен
ие при
возделывании
с/х культур. 

основного с/х
агрегата
Химический
насос
основной тип
мембранно
поршневой
привод
механический
, от колеса
полуприцепа
(прицепа) или
культиватора
Химический
насос дополни
тельный тип
центробежны
й привод гидр
авлический
или
мотопомпа
Заправка
автономная с
миксером
Количество ра
спределительн
ых модулей с 
быстроразъем
ными
фитингами
подключения
сошников на
культиваторе,
шт. 1-10 - из
них электро
управляемых,
шт. 1-10
(опция)
Количество
подключаемы
х сошников к
одному распр
еделительном
у модулю, шт.
10 Неравноме
рность

каждый с авто
матическим в
ыдерживание
м своей
нормы и
исключением
повторной
обработки, в
том числе и д
ифференциро
ванное по кар
там-заданиям.



расхода
жидкости по
сошникам, не
более % 5
Контроль
засорения
трубок подачи
растворов к
сошникам
опция
Раздельное
внесение 2-х
жидких
удобрений
опция Диффе
ренцированно
е внесение
жидких
удобрений по 
картам-
заданиям
опция Автома
тическое
удержание
трактора на
заданной
линии
обработки
опция

3 8 САМОХОДН
ЫЙ ВЫСОКО
КЛИРЕНСН
ЫЙ АВТОМА
ТИЗИРОВАН
НЫЙ ШТАНГ
ОВЫЙ ОПРЫ
СКИВАТЕЛЬ
ОШ-ВД-СВ «
Садко-
Классик» 

Общество с
ограниченной 
ответственнос
тью «Центр
точного
земледелия
Аэросоюз»
ИНН
5433195285,
ИНН:

Общество с
ограниченной 
ответственнос
тью «Центр
точного
земледелия
Аэросоюз»
ИНН
5433195285,
ИНН: 

полевой автом
атизированны
й высококлир
енсный
штанговый
опрыскивател
ь ОШ-ВД-СВ 
«Садко-
Классик» 

Высококлирен
сный
штанговый
опрыскивател
ь на шасси сне
гоболотоходо
в колесных
моделей:
ЗВМ-39081;
ЗВМ-39081Г;
ЗВМ-39081Г
П;
ЗВМ-39082;
ЗВМ-39082Г;
ЗВМ-39082Г
П торговая
марка

Базовое шасси
ГАЗ-33088 , п
невмоподушк
и Двигатель
марка / тип
ЯМЗ - 53443 /
дизель
Колесная
формула 4 х 4
Шины марка,
диаметр
/ширина, мм
AGRI MAX R
T855,320/85R
38 Колея, мм
2240
Габариты, Д х

28.30.60 Все с/х
регионы
России , РК
Казахстан и
Белорусии

8500000 - 
10000000

- повышенная 
ремонтоприго
дность, так
изготовлен на
шасси
российского
грузовика
ГАЗ-Садко; -
повышенная
автоматизаци
я и ресурсосбе
режение; - в
штатныю
поставку
входит гидрав
лическая
система автоп



«Сивер» и
аналогичных,
с автоматичес
ким регулиро
ванием
подачи
рабочей
жидкости при
изменениях
скорости
обработки и а
втоматически
м
отключением
секций и
отдельных
форсунок при
заходе штанги
на ранее
обработанный
участок и пре
дназначенный
для
химической
защиты сельск
охозяйственн
ых растений
открытого
грунта от
насекомых
вредителей,
сорняков,
болезней и
внесения
жидких
удобрений
Работы в
рамках
выполнения
проекта
СИББИОНОЦ
"Разработка и
организация
серийного
выпуска автом
атизированног

Н х Ш, м 7.5 х
3.9 х 2.6
Дорожный
просвет, мм
810 Штанга
захват, м
24/28/30,3D
подвеска c
функцией
«Антислом» Д
истанционный
пульт
раскладывани
я и
регулировки
высоты
штанги, см 75
-195 Норма
внесения, л/га
60-300
Хим.насос с г
идроприводом
D163/D203
Автономная
заправка
хим.растворов
насос Hypro с 
гидравлическ
им приводом,
л/мин 700
Емкость бака,
л 3000 Произв
одительность
(при 100 л/га),
га/час 40-60
Навигация и
управление
НК/БК «Агро
навигатор» -
поставка
точность
параллельного
вождения
15-20см, диф
ференцирован
ное внесение с

илотирования.



о ресурсосбер
егающего
самоходного в
ысококлиренс
ного (просвет
1.3-1.6 м) шир
окозахватного
(длина штанги
до 30м)
опрыскивател
я с автоматич
еским
удержанием
на заданной
линии
обработки,
раздельным
управлением
включением
форсунок
штанги, автом
атическим
отклонением
штанги по
рельефу поля
на базе новых
и эксплуатиру
емых у с/х про
изводителей
российских
грузовиков с
разработкой
технологий и
методик дифф
еренцированн
ых обработок
без
повреждения 
среднестеблев
ых зерновых
культур для
ликвидации
очагов распро
странения
болезней и
вредителей и

контролем
нормы по
скорости и ме
стоположению
на поле,
контроль 6
секций,
контроль 2х2
концевых
форсунок, гид
равлический
автопилот,
светодиодная
подсветка
(синий цвет);
кондиционер, 
пневмосидень
е. -
опционально
раздельное
отключение
форсунок на
повторных
обработках; -
опционально
УКВ RTK
комплект
(база+ровер)
для
абсолютной
точности 10
см



внесения
жидких
удобрений в а
гроландшафтн
ой зоне Новос
ибирской
области." 

4 9 Промышленн
ый информац
ионный
терминал
"Престиж 24"

Общество с
ограниченной 
ответственнос
тью «СЕНСО
РНЫЕ ТЕХН
ОЛОГИИ»,
ИНН:
5405496890

Общество с
ограниченной 
ответственнос
тью «СЕНСО
РНЫЕ ТЕХН
ОЛОГИИ»,
ИНН:
5405496890

Промышленн
ый информац
ионный
терминал
"Престиж 24"
-разработан
для
применения в
производствах
с
повышенными
требованиями
по взрывозащ
ищенности
оборудования.

Промышленн
ый информац
ионный
терминал
«Престиж 24»
выполнен в
корпусе из
стали.
Защитное
покрытие
выполняется
порошковой
эмалью с поли
меризацией
защитного
слоя в
термокамере,
толщина слоя
до 0,1мм.
Корпус имеет
вид защиты
«Ex tc»,
внутри
корпуса
размещены
электрические
компоненты.
Ввод кабеля о
существляетс
я с помощью с
ертифицирова
нных
кабельных
вводов. В
верхней части
размещен
экран
(закалённое
стекло,

Промышленн
ый информац
ионный
терминал
«Престиж 24»
выполнен в
корпусе из
стали 1,5-2мм.
Защитное
покрытие
выполняется
порошковой
эмалью с поли
меризацией
защитного
слоя в
термокамере,
толщина слоя
до 0,1мм.
Ввод кабеля о
существляетс
я с помощью
не сертифици
рованных
кабельных
вводов. В
верхней части
размещен
экран
(толщиной 5
мм). Так же
имеются
выводы для
сканера и
клавиатуры.
Тип
установки –
напольный.
Крепление к

51.64.2 Для всех
субъектов РФ 

200000 - 
450000

Разработан и
произведен в
России,
сертификация
терминала в
соответствии
оборудования
требованиям
ТР ТС
012/2011 "О
безопасности
оборудования
для работы во
взрывоопасны
х средах",
Работа
терминала на
ОС ASTRA
LINUX.



толщиной 5
мм). Так же
имеются
выводы для
сканера и
клавиатуры.
Взрывозащита
обеспечена
соответствием
оборудования
требованиям
ТР ТС
012/2011 "О
безопасности
оборудования
для работы во
взрывоопасны
х средах".
Терминал
предназначен
для
автоматизаци
и процессов
ввода и
вывода,
хранения,
обработки
информации
различного
рода и
рассчитан для
работы в
непрерывном
режиме.
Обеспечивать 
функциониро
вание базовых
программных
средств
(операционно
й системы, ди
агностическог
о
программного
обеспечения,
программ

полу
анкерными
болтами. ЖК-
монитор 24” 
Проекционно-
емкостной
сенсорный
экран 24" 10
касаний,
толщина
±4,63 мм
Управляющий
компьютер Ан
тивандальная
клавиатура
Сканер
штрихкода
Операционная
система



обработки
текстовой и
табличной
информации и
т.п.) и
программных
средств, ориен
тированных
на
конкретную
область его
применения (
функциональн
о - и/или
проблемно - о
риентированн
ых пакетов
прикладных
программ). 

5 10 Устройство
для аэроиони
фикации и
очистки
воздуха
"AEREMION"

Общество с
ограниченной 
ответственнос
тью
«Автономные
Системы Пож
аротушения»
(ООО
«АСП») (ИНН
5433972990),
ИНН:

Общество с
ограниченной 
ответственнос
тью
«Автономные
Системы Пож
аротушения»
ИНН
5433972990,
ИНН: 

Аэрэмион –
компактное
устройств,
позволяющее
создать поток 
ионизированн
ого
очищенного
воздуха без
использовани
я
механических
вентиляторов.
Решает
проблему
нарушения
аэроионного
состава
воздуха в
помещениях.

Научно-
техническим
результатом
проекта
создания
устройства
для аэроиони
фикации и
очистки
воздуха
является
создание
однотипного у
ниверсального
устройства,
пригодного
для
использовани
я не только в
жилых и
офисных
помещениях,
медицинских
лечебных и оз
доровительны
х
учреждениях, 

работа от
электрическо
й сети 220В.
потребляемая
мощность 7
Вт/ч.
количество
генерируемых
отрицательны
х аэроионов в
потоке 1 000
000/〖см〗^2
объем
рециркуляции
воздуха 30
м3/час
очистка
воздуха от
частиц
размером от
0,1 микрона и
менее
бесшумная
работа (без
вентиляторно
е устройство),
поток воздуха

Раздел D:
27.51
Приборы
бытовые
электрические

Все субъекты.
Особенно
актуально для
крупных
мегаполисов и
промышленны
х городов с
плохой
экологией

18000 - 
20000

Бесшумная
работа
устройства: не
имеет
движущихся
деталей (безве
нтиляторное
устройство),
при этом
создаваемый
поток перераб
атывает 30
м3/час
воздуха.
Качество
очистки
воздуха
значительно
выше:
очистители с 
механическим
и фильтрами, 
представленн
ые на рынке,
способны
задерживать
частицы



образовательн
ых,
дошкольных
учреждениях,
на промышле
нных
предприятиях
, но и в
различных
отраслях пром
ышленности и
сельского
хозяйства.
Устройство
позволяет, не
только
производить
очистку
воздушной
среды от всех
видов
вредных
примесей -
решая
проблему
загрязнения
воздуха в
помещении -
но и восстанав
ливать
аэроионный
состав, при
этом очень
важно
равномерно
распределять
концентрацию
аэроионов в
объеме
помещения,
приближая
воздушную
среду
помещения к
природной.
Это

создается за
счет эффекта
ионного ветра
вес 750 г
сенсорная
кнопка 3
режима
работы: ВКЛ с
подцветкой/В
КЛ без подцве
тки/ВЫКЛ
патент на
изобретение и
промышленны
й образец
сертификат
экологическо
й
безопасности
Устройство с
уникальной
конструкцией
и точно
подобранным
и
техническими
параметрами
электронных
компонент,
которое в
отличие от
аналогов
(ионизаторов)
не выделяет в
опасных дозах
Озон (О_3) и
окислы азота
(NO, NО_2) -
в 8 раз ниже
ПДК.

размером
0,3-0,5
микрон и
более.
Предлагаемое
устройство
способно
очищать
воздух от
частиц
размером до
0,004 микрон.
К примеру,
размер вируса
SARS-CoV-2
— около 0,1
микрона. Не
снижает, а
наоборот,
улучшает
аэроионный
состав в
помещении:
воздух внутри
помещения
или с улицы
проходя через
ЛЮБОЙ
механический
фильтр
осаждает на
нем 100%
отрицательны
х аэроионов.
Очищенный
таким
образом
воздух теряет,
содержащиеся
в нем,
жизненно
важные
аэроионы.
Предлагаемое
устройство
генерирует в



расширяет
возможности
его
применения в
качестве альте
рнативного
решения при
модернизации
систем
очистки
воздуха от
всех видов
вредных
газовых
примесей и
пылевидных
частиц, что не
имеет
аналогов
среди
известных
устройств
аналогичного
назначения. 

потоке 1 000
000 шт./см3
отрицательны
х аэроионов и
равномерно
распределяет
в
пространстве
помещения.  

6 12 Компрессор
роторный
трохоидный

ООО НЛК
ОГРН 114547
6126872 ИНН
5404522682 ,
ИНН:

Общество с
ограниченной 
ответственнос
тью "Новая
лизинговая
компания"
ИНН
5404522682,
ИНН: 

Разработанна
я технология
позволяет
существенно
снизить
стоимость
производства
компрессоров.

Отсутствие
эффективных
отечественны
х тепловых
машин
различного
назначения в
сегменте
мощности от
5 до 50 л.с.
является
проблемой
развития
БПЛА, малой
авиации и в
других
сегментах
народного
хозяйства.
Массовое
производство
тепловых

Производител
ьность
компрессора
(куб.м/мин) 1
- 1.2 Давление
нагнетания
1.2 - 1.4 МПа
Температура
нагнетаемой
среды 115
град.С Масса
компрессора
21 кг
Коэффициент
подачи 0.65 -
0.7
Потребляемая
мощность до
12 кВт
Частоты
вращения экс
центрикового

28.13.28.000 Новосибирска
я область

30000 - 
100000

В результате
использовани
я инноваций
происходит
существенное
снижение сил
шлифования,
а, вместе с
этим пропорц
иональное
уменьшение
износа
инструмента и
увеличение пр
оизводительн
ости
обработки.
Кроме того, в
результате
использовани
я АЭХШ
происходит



машин
сдерживается
отсутствием
оборудования
для
эффективной
обработки
поверхностей
трохоидных
цилиндров,
выполненных
из труднообра
батываемых
материалов,
которое
способно
работать в
условиях
массового
производства. 
Инновационн
ость подхода
заключается в
результате
применения и
нновационных
решений,
разработанны
х в ходе
теоретических
и эксперимент
альных
исследований 
комбинирован
ного алмазно-
электрохимич
еского
шлифования
(АЭХШ).
Инновацией
является
также способ
управления
процессом
абразивного
микрорезания

вала мин 920,
рабочая 2300,
максимальная
3300 об/мин
Рабочий
объем 0.387 л

уменьшение
отжима
инструмента,
который
делает
возможным
исключить ос
циллирующее
движение
инструмента
и, тем самым,
уменьшить
сложность
станка, а
также
дополнительн
о увеличить п
роизводитель
ность
обработки без
снижения ее
точности.
Указанные
возможности
существенно
снижают
стоимость
изготовления
роторного
трохоидного
компрессора,
что особенно
важно при
массовом
производстве.



(стружкообраз
ования) в
условиях элек
трохимическо
го
воздействия
током
высокой
плотности,
который
гарантирует
поддержание
толщины
срезаемого
слоя на
уровне, обесп
ечивающим
высокую прои
зводительност
ь при
сохранении
требуемой
точности
обработки
(шлифования)
. Данное
решение
отражено в
патенте
инициаторов
проекта №
2602590 от
15.05.2015.
Ключевым
эффектом
разработанны
х инновацион
ных решений
является
возможность
эффективной
обработки
внутренних
сложных
поверхностей
с непрямолин



ейной
образующей,
выполненных
из труднообра
батываемых
материалов.
Разработанна
я технология
используется
для создания
роторного
трохоидного
компрессора. 

7 15 DrillAutomatio
n (Система
роботизации
бурового
станка)

ООО
РусИнТех
Сервис
5403339934,
ИНН:

Общество с
ограниченной 
ответственнос
тью
"РусИнТех
Сервис" ИНН
5403339934,
ИНН: 

Система Drill
Automation
полностью авт
оматизирует
работу
бурового
станка.

Система Drill
Automation
полностью авт
оматизирует
работу
бурового
станка, а
именно:
управляет
перемещение
м станка по
области
проведения
работ,
производит по
зиционирован
ие и сборку
бурового
става,
управляет
поднятием и
опусканием ги
дравлических
домкратов для
устойчивого
выравнивания
станка в
соответствии
с нулевым
градусом
уклона.
Использовани
е системы

1 Первый
пакет
роботизации:
1.1.
Роботизация с
присутствием
оператора на
станке 1.2.
Выполнение
сложных
операций по
нажатию на
кнопку
Включает в
себя
оборудование
для
сопряжения
со станком,
имитирующее
сигналы
штатных
органов
управления, а
также
бортовой
компьютер
для
вычислений
необходимых
воздействий
во время
работы

Компьютеры
и
периферийное
оборудование

Новосибирска
я обл

3000000 - 
3500000

1.
Оптимизация
бурения -
поддержание
оптимальных
параметров,
ускорение
проходки
скважины 2.
Минимизация
времени сопут
ствующих
операций -
Наведение
(переезд
между
скважинами), 
горизонтиров
ание, наращив
ание/разбор
бурового
става 3.
Ускорение
проходки
блока 4.
Использовани
е
оптимального
маршрута 5.
Минимизация
разворотов и
проездов над
скважинами 6.



позволяет
производить
работы по
бурения без
ошибок,
связанных с
человеческим
фактором, а
так же с
полным
контролем
всех
показателей
бурения и
поддержания
оптимальных
значений для
проведения
работ,
минимизируя
случаи
повышенного
износа
оборудования.
 

алгоритмов.
Оборудование
включает в
себя
инклинометр
ы IS1000,
модульный
блок
сопряжения
DASD2000,
бортовой
компьютер
MCoreR3 и
монитор
M800
собственного
производства
(паспорта
устройств в
приложении)
2 Второй
пакет
роботизации
2.1.
Роботизация с
дистанционны
м контролем и
работой на
закрытом
блоке 2.2.
Удалённое
управление
несколькими
станками Доп
олнительное
оборудование
включает в
себя камеры
(Hikvision),
устройство
обработки
изображений
(NVidia
Jetson),
расширенная
коммутация

Удобство
перегона -
возможен во
время обеда,
взрывных
работ 7.
Сокращение
простоев - за
счёт автомати
ческого
выполнения
всей последов
ательности те
хнологически
х операций во
время работы
на блоке с
минимизацие
й времени,
необходимого
на ручное
переключение



DASD2000,
оборудованно
е АРМ
оператора. 3
Третий пакет
роботизации
3.1.
Роботизация с
дистанционно
м контролем и
работой на
открытом
блоке 3.2.
Полностью
автономная
работа в
условиях
производства
Системы
контроля
окружающего
пространства (
дополнительн
ые камеры,
радары,
лидары),
использовани
е нейронных
сетей для
контроля
окружения

8 26 BlastManager
(Система
управления
зарядными
работами)

ООО "РИТ
Автомейшен",
5403060428,
ИНН:

Общество с
ограниченной 
ответственнос
тью "Русинтех
Сервис" ИНН
5403339934,
ИНН: 

BlastManager
это автоматиз
ированная
система
управления
взрывными
работами.

Автоматизиро
ванная
система
управления
зарядными
работами
BlastManager
позволяет
осуществлять
эффективное
управление см
есительно-
зарядными
машинами с и
спользование

АСУ СЗМ
представляет
собой
комплекс,
включающий
следующие пр
ограммно-
технические
комплексы:
ПТК горнотра
нспортной
техники
(совокупность
программных
и технических

Компьютеры
и
периферийное
оборудование

новосибирска
я обл

3850000 - 
4760000

Сокращение
объема маркш
ейдерских
работ,
отображение
электронной
карты блока и
местоположен
ия СЗМ;
Снижение
расхода
топлива за
счет
оптимизации
маршрутов;



м
высокоточног
о наведения
на скважину,
оперативно и
точно
производить
учет и зарядку
скважин.
BlastManager
состоит из
программного
обеспечения,
базы данных,
бортового
оборудования
и
оборудования
для мастеров-
взрывников.
Система
BlastManager
обладает
возможностью
загрузки
проектов
зарядки
любого произ
водителя.
Информация
в системе
BlastManager
одновременно
доступна
взрывному
персоналу,
оператору сме
сительно–заря
дной машины,
аналитическо
му персоналу.
Взрывной
персонал с
помощью
электронного
проекта

средств, устан
авливаемых
на горнотранс
портной
технике)
Серверный
ПТК (ядро
системы:
включает в
себя серверы
и устанавлива
емое
программное
обеспечение,
выполняющее
необходимый
функционал
всей системы
в целом) Для
связи вышеоп
исанных
комплексов
АСУ ГТК,
используется
существующа
я система
радиосвязи
для передачи
данных в
режиме
реального
времени, а так
же
существующа
я сеть
передачи
данных (СПД)
предприятия.
Система
отображает
все изменения
произведенны
ми в каком-
либо
приложении
системы в

Снижает
расход
взрывчатого
вещества до
3% в год; Обе
спечивается
учет времени
работы и
простоев,
анализ и
сокращение
факторов,
вызывающих
простои
техники;
Повышает про
изводительнос
ть комплекса
на 10% —
20%, так же в
темное время
суток и при
сложных
погодных
условиях;
Обеспечивает
надлежащее
качество
взорванной
массы;
Снижает
вторичное
взрывание и
бурение от
10%;
Повышайте
качество БВР.
BlastManager
— система,
которая
сделает ваш
бизнес еще
эффективнее.



зарядки
скважин на
планшете
может
оперативно:
— Провести
сверку глубин
скважин и
внести коррек
тировки,
после которых
система
автоматическ
и произведет
пересчет
необходимого
объема
взрывчатого
вещества; —
Определить
зону зарядки
для СЗМ, пос
ледовательнос
ть зарядки
скважин по
блоку. 

режиме
реального
времени во
всех
приложениях
системы.
Передача
данных в
Системе
происходит с 
использовани
ем
стандартных
протоколов.
При
пропадании
связи MUW,
cохраняет все
произведенны
е изменения
локально, и
при
появлении
связи
отправляет на
сервер все
сделанные
изменения. В
процессе
зарядки
скважины
оператор
следит за изме
няющимися
показателями
и самостоятел
ьно завершает
процесс
зарядки.
Защита
информации о
беспечивается
за счет
использовани
я механизма а
утентификаци



и который
осуществляет
контроль
прохождения
запросов
только зареги
стрированных
пользователей
в Системе.
Доступ к
функционалу
системы разгр
аничивается
на уровне
ролей
пользователей
. Импорт/
экспорт
значений
координат за
пределы
системы осущ
ествляется в
местной
системе
координат. В
Системе
используется
высокоточное 
позициониров
ание
мобильных
объектов, что
достигается ис
пользованием
высокоточног
о
оборудования
MCore R3
v2.0., которое
позволяет
определять
координаты с
точностью до
2 см.

9 28 Виталанг-2® ООО Общество с Ветеринарный Впервые в Высокополим [D2423684] все регионы 280 - ООО



"Виталанг"
ИНН/КПП: 54
08258608/540
801001 , ИНН:

ограниченной 
ответственнос
тью "Научно-
производстве
нное
объединение
"Сиббиовет"
ИНН
5410070280,
ИНН: 

препарат
применяют
при лечении
инфекционны
х болезней
животных,
лиофилизат
для
приготовлени
я раствора для
интраназально
го введения

ветеринарной
практике
предлагается 
высокоактивн
ый противови
русный
препарат
широкого
спектра
действия
«Виталанг-2»
для
животных.
Механизм
действия
препарата
основан на
индукции
гуморального
иммунитета,
действующее
вещество —
мылкая
амфифильная 
одноцепочечн
ая высокопол
имерная
дрожжевая
РНК,
содержащая
короткие
двуспиральны
е участки.
Применение
препарата
позволяет
ускорить
сроки
выздоровлени
я животных,
уменьшить
экономически
е потери
хозяйств от
перезаражени
я стада и

ерная
дрожжевая
амфифильная
РНК, длина до
500 пн,
массовая доля
действующего
вещества до
98%. Весовая
экстинкция,
D260, ед./мг –
10-18,5;
содержание
КРФ, % ≤ 10;
прирост КРФ
за 1 сут при
25 градусах,
% ≤ 0,2;
спектральные
отношения:
D230 / D260 –
0,25-0,55;
D250 / D260 –
0,86-0,94;
D280 / D260 –
0,40-0,65.

средства
лекарственны
е прочие,
ОКПД2
21.20.10.213 
Иммуномодул
яторы

300 «Виталанг»
разработало
универсально
е средство,
сильно
повышающее 
неспецифичес
кую
резистентност
ь животных и
человека к
вирусным
инфекциям –
Виталанг-2.
Препарат с по
ложительным
результатом
испытан на
вирусах: оспы
мышей,
ветряной
оспы, гриппа
птиц, герпеса,
сезонного
гриппа и
ОРВИ,
ринотрахеита
крупного
рогатого скота
(КРС),
ринотрахеита
и
калицивироза
кошек,
ринотрахеита
птиц, коронав
ирусного
гастроэнтерит
а и диареи
собак, ящура
КРС и SARS-
CoV-2. А в
случае
вирусной
диареи –
экономически



падежа
животных, а
также
проводить
профилактику
распространен
ия
заболеваний.
В упаковке 10
флаконов по
25 мг. 

значимой
болезни
слизистых
оболочек
кишечника
КРС —
успешно
проведен в се
ртифицирован
ных
лабораториях
полный цикл
ветеринарных
доклинически
х и
клинических
испытаний.
Немного
статистики: за
болеваемость
телят
вирусной
диареей
варьирует от
10 до 100 %
(чем больше
ферма и
породистее
животные, тем
выше заболев
аемость),
летальный
исход при
традиционном
лечении
достигает 34
% и более. У
коров,
переболевших
в раннем
возрасте
вирусной
диареей,
молочная про
дуктивность
снижена



минимум на
10%.
Виталанг-2
все эти
проблемы
решает. Вирус
ологические, 
иммунологиче
ские,
доклинически
е и
клинические
испытания
Виталанга-2
были
проведены
при
поддержке
Минобрнауки
РФ в рамках
ФЦП
«Исследовани
я и
разработки по
приоритетным
направлениям
развития науч
но-
технического
комплекса
России на
2007—2012
гг.» (государс
твенный
контракт №
16.512.11.201
8 от
11.02.2011)
Наши
конкурентные
преимущества
: при
одинаковой э
ффективности
терапевтическ
ая доза



Виталанга-2 в
25 раз
меньше, чем у
лучшего из
имеющихся на
рынке
американског
о противовиру
сного
средства
Тамифлю,
цена терапевт
ической дозы
у нас
минимум в 3
раза ниже. Ам
фифильность
позволяет
доставлять
препарат в
клетку и тем
самым
увеличивает э
ффективность
. Интеллектуа
льная
собственность
компании: 19
патентов РФ;
4 статьи в
журналах из
списка, реком
ендованного
ВАК; участие
в 13
Всероссийски
х и Междунар
одных
научных
конгрессах и
конференциях
;
свидетельство
на товарный
знак. 

10 30 Сварочные тр ОБЩЕСТВО Общество с Сварочные тр Были Потребляемая 27.11.43.000 Т Новосибирска 20000 - Основными п



ансформатор
ы с защитным
керамическим
покрытием

С ОГРАНИЧ
ЕННОЙ ОТВ
ЕТСТВЕННО
СТЬЮ "
ТЭХО ТЕХН
ОЛОГИИ "
ИНН
5473006382,
ИНН:

ограниченной 
ответственнос
тью "ТЭХО Т
ЕХНОЛОГИ
И" ИНН
5473006382,
ИНН: 

ансформатор
ы
предназначен
ы для ручной
контактной
сварки.
Главной их
особенностью
является
использовани
е покрытий,
наносимых
микродуговы
м оксидирова
нием (МДО-
покрытий),
что
обеспечивает
малый вес,
более высокий
КПД,
радиационную
устойчивость.

разработаны т
рансформатор
ы и аппараты
ручной
контактной
сварки, предн
азначенные
для сварки
листов 3+3
мм, арматуры
и металлоконс
трукций
диаметром до
12+12 мм. В
данных транс
форматорах
используется
U-образный м
агнитопровод,
изготовленны
й по
модификации
технологии
UNICORE,
разработанно
й нашей
компанией. М
агнитопровод 
изготавливает
ся из пластин,
идеально
прижимаемых
друг к другу.
На
магнитопрово
д плотно
наматывается
обмотка
алюминиевый
провода с
керамическим
покрытием,
нанесенным
методом
микродуговог
о оксидирован

мощность при
максимальной
нагрузке - 16
кВт
Потребляемая
мощность при
50% нагрузки
- 5 кВт
Сетевой предо
хранитель - 25
А
Напряжение
холостого
хода - 4,2 В
Ток короткого
замыкания -
20 000 А
Максимальны
й сварочный
ток точки - 10
000 А
Максимальна
я толщина
сварных
листов - 3 + 3
мм
Максимальна
я толщина
сварных
прутков - 12 +
12 мм Цикл
рабочего
режима - 5%
Класс
изоляции - С
Количество
фаз сети - 2
Напряжение
сети - 400 В
Вес - 10 кг
Габаритные
размеры - 220
x 140 x 170
мм
Охлаждение:
воздушное

рансформатор
ы прочие
мощностью
более 16 кВА

я область 15000 реимуществам
и трансформа
торов
являются
себестоимость
и технология
нанесения МД
О-покрытий
для трансфор
маторов.
Использовани
е данной
технологии
заменяет
дорогую медь
на более
дешевый
алюминий с
сохранением
высоких
рабочих
характеристик
. Трансформа
тор обладает
весьма малой 
индуктивност
ью рассеяния.
Это
нивелирует «п
росаживание»
напряжения
от увеличения
нагрузки на тр
ансформатор,
и делает этот
параметр незн
ачительным
при
сравнении с п
олупроводник
овым трансфо
рматором,
который
подвержен
влиянию
мощных



ия. Вторичная
обмотка
выполнена в
виде толстой
шины с
нанесенным
методом
микродуговог
о
оксидировани
я покрытием
и имеет 4
витка. Тепло,
выделяемое
катушкой,
отводится
естественным
образом или с
использовани
ем
охлаждения.
Главной их
особенностью
является
использовани
е покрытий,
наносимых
микродуговы
м оксидирова
нием (МДО-
покрытий), на
проводящую
проволоку и
другие детали 
трансформато
ров, что
обеспечивает
малые вес и
габариты, тра
нсформаторов
, более
высокий КПД,
тепло- и элект
роизоляцию
проводящих
элементов,

или водяное. солнечных
вспышек и
других радиоэ
лектронных
помех.
Разработанны
е трансформа
торы имеют ха
рактеристики,
превосходящи
е ближайший
рыночный
аналог (Tecna
7902,
Италия), при
этом обладают
меньшими
габаритами и
меньшей
стоимостью. 



радиационную
устойчивость 
трансформато
ров, пожаро-
и взрывобезоп
асность и долг
овечность. 

11 33 Измерительны
й комплекс
для
измерения
параметров
многофазного
потока газожи
дкостной
смеси

Общество с
ограниченной 
ответственнос
тью «Новосиб
ирский Научн
о-технический
Центр» ИНН
5408294187,
ИНН:

Общество с
ограниченной 
ответственнос
тью «Новосиб
ирский Научн
о-технический
Центр» ИНН
5408294187,
ИНН: 

Комплекс для
учёта и
контроля
газообразных
и жидких
углеводородо
в в
многофазном
потоке.

Измерительны
й комплекс
включает в
себя
многофазный
расходомер
(далее МФР),
пробоотборно
е устройство и
программное
обеспечение.
Многофазный
расходомер
необходим
для учета и
контроля
газообразных
и жидких
углеводородо
в в
многофазном
потоке на
кустовых
площадках газ
оконденсатны
х месторожде
ний, месторож
дений нефти с
высоким
газовым
фактором и те
хнологически
х площадках
узлов внутрип
ромыслового
транспорта и
подготовки
целевой
продукции.

Наименование
и норма
параметров: 1.
Расход газа в
линии,
приведённый
к
стандартным
условиям (Ма
ксимальный) -
1 500 000
м3/сут; 2.
Расход газа в
линии,
приведённый
к
стандартным
условиям (Ми
нимальный) -
50 000 м3/сут;
3.
Содержание
воды в
жидкости - от
0.5% до 100%
объёмных; 4.
Объёмная
доля газа в
потоке, в
рабочих
условиях
(GVF) - от
80% до 99,5%;
5. Состав газа
характерный
(справочно) -
C5+в до 7%
мольных CO2
до 2%

ОКПД 2, код
26.51.52.110 -
Приборы для
измерения и
контроля
расхода
жидкостей и
газов  

Татарстан,
Коми, Саха,
Хабаровский,
Иркутская,
Камчатский,
Красноярский
,
Магаданская,
Мурманская, 
Новосибирска
я,
Оренбургская,
Пермская,
Сахалинская,
Томская,
Тюменская,
АО Коми-
Пермяцкий,
Корякский,
Ненецкий,
Таймырский,
ХМАО,
Чукотский, Я
мало-
Ненецкий

20000000 - 
25000000

Комплекс для
измерения
параметров
многофазного
потока газожи
дкостной
смеси
соответствует
по
техническим х
арактеристика
м аналогам
мирового
уровня
(например,
многофазный
расходомер
Vx Spectra
Sсhlumberger).
Однако
программное
обеспечение
(ПО)
комплекса
превосходит
имеющиеся
аналоги по бы
стродействию,
объемам обра
батываемых
данных в
единицу
времени,
точности и
надежности.
Кроме этого,
ПО данного
комплекса
будет



Установка
МФР состоит
из следующих
основных
частей: 1.
Байпасная П-
образная труб
опроводная
линия; 2.
Измерительна
я часть
устройства,
состоящая из
следующих
узлов и
элементов:
2.1. Датчики
контроля
физических
параметров
линейных
флюидов; 2.2.
Системы
расчёта
дебитов газа,
конденсата и
воды. Для
работы
системы
расчета
дебитов
использованы
два основных
узла: 2.2.1.
Система
измерения
фазового
состава
потока (газ/не
фть/вода): -
трёх-лучевой
или
двухлучевой г
амма-
измеритель
плотности на

мольных; 6.
Содержание
УВ-жидкости
в газе (OGR) -
от 40 до 2000
см3/ст.м3; 7. 
Дополнительн
ые
компоненты.
Закачивается
метанол в
количестве
0÷160 кг/час;
8. Рабочее
давление - 16
Мпа; 9.
Содержание
мехпримесей,
мг/дм3 -
присутствуют
в неизвестном
количестве.

встроено в
единую
цифровую
систему нефте
газодобывающ
ей /или
сервисной
компании.
Стоимость
данного измер
ительного
комплекса
ниже
зарубежных
аналогово.



как минимум
двух энергиях
в интервалах
10…50кэВ и
50…100кэВ с
измерением
или без
измерения
отражённого
средой
сигнала –
основной; -
источник гам
ма-излучения;
- СВЧ-
резонаторный
датчик
обводнённост
и – основной;
- диэлькометр
ический
датчик
обводнённост
и – вспомогат
ельный или
альтернатива
основному.
2.2.2. Система
измерения
скорости
потока: -
сужающее
устройство
типа трубы
Вентури –
основная; -
датчик
Доплера
акустический
или электрома
гнитный – всп
омогательная.
3 Системы тер
мостабилизир
ования на
время



проведения
калибровки
(настройки на
«чистые
точки»); 4.
Порт(ы) для ф
ункционирова
ния пробоотб
орного
устройства, пр
едназначенног
о для отбора
монофазных п
редставительн
ых проб газа и
конденсата
(нефти). 5.
Система элект
рического
питания; 6.
Система
сбора,
контроля и
управления
данными; 7.
Устройства
аварийной
сигнализации
(световое и
звуковое); 8.
Система
калибровки
по линейным
флюидам.
Многофазный
расходомер
является
автономной
измерительно
й системой, не
нуждающейся
в нахождении
оператора неп
осредственно
в месте
установки



расходомера.
Управление
оператором
(запуск
измерений, ко
нфигурирован
ие)
производится
удаленно. Выч
ислительная
система МФР
имеет
интерфейс
для
соединения с
переносным
компьютером
для целей
диагностик,
настройки и
обслуживания
и позволяет в 
автоматическ
ом режиме
измерять и
вычислять
мгновенные и
накопленные
массовые и
объёмные
значения,
такие как: а)
дебиты
скважины по
газу,
конденсату и
воде в
рабочих и
стандартных
условиях. При
этом пересчёт
в стандартные
или любые
другие
условия
выполняется с



учётом
лабораторных
анализов пред
ставительных
проб газа и
конденсата
(нефти),
отобранных
из линии
расходомера;
б)
температуру
измеряемой
среды; в)
давление в
измерительно
й линии; г)
суммарный
массовый
дебит смеси;
д) объёмную
долю
газообразной
фазы в
потоке.
Результаты
замеров всех
параметров
сохраняются в
памяти
расходомера,
доступны для
скачивания.
Компьютерна
я модель
поглощения г
амма-
излучения в
многофазной
среде
позволяет
задавать
различную
геометрию
пространства,
типы



источников,
материалов и
получать
результат
(спектральное
распределени
е) в заранее
указанной
области
(детекторе). В
ычислительна
я система
расходомера
имеет
возможность
подключения
по
интерфейсам
RS422/RS485
протокол
MODBUS
RTU. Карты
регистров
данных и
регистров
настроек
содержат
наборы
параметров,
необходимых
для
эксплуатации
(в т.ч.
настройки),
для задания
отдельной
конфигурации
прибора
(включая
флюидальную
модель) на
каждую
скважину
куста, для иде
нтификации
текущей



измеряемой
скважины. Пр
обоотборное
устройство
для МФР
предназначен
о для отбора
монофазных п
редставительн
ых проб газа,
конденсата
(нефти) и
воды из линии
многофазного
бессепарацио
нного
расходомера в
промысловых
условиях, без 
предваритель
ного
разделения
продукции
скважин. Про
боотборное
устройство
состоит из
следующих
частей: 1.
Устройство
отбора
линейных
флюидов из т
рубопроводно
й системы; 2.
Устройство се
парирования;
3. Система эле
ктрического
питания; 4.
Система
сбора,
контроля и
управления
данными; 5.
Устройство



аварийной
сигнализации
(световой и
звуковой); 6.
Система
калибровки
многофазного
расходомера
линейными
флюидами; 7.
Порты для
сброса газа в
атмосферу,
оборудованны
е регулятором
давления.
Программное
обеспечение и
змерительног
о комплекса
имеет
следующую ф
ункционально
сть: 1.
Управление
работой
измерительно
й системы
расходомера и
обработка
данных
измерений; 2.
Ввод данных к
омпонентно-
фракционного
состава
флюида (для у
глеводородны
х фаз состав
до С30 и неуг
леводородные
компоненты,
для воды –
минеральный
состав по 7
базовым



ионам – Na+,
K+, Ca2+,
Mg2+, Cl-,
SO42-,
HCO3-,
отдельно
CO2) для
расчёта физик
о-химических
и термодинам
ических
параметров
флюида в
произвольных
термобаричес
ких условиях.
Список рассч
итываемых
параметров
для заданных 
термобаричес
ких условий
(от
нормальных
до линейных):
соотношение
фаз, компонен
тно-
фракционный
состав каждой
фазы,
плотность, ди
намическая/к
инематическа
я вязкость,
скорость
звука,
коэффициент 
Джоуля-
Томпсона,
удельная
изобарическа
я
теплоемкость,
полная диэлек
трическая



проницаемост
ь и спектр
поглощения
гамма-
квантов
каждой фазы
и равновесной
смеси; 3. Мод
елирование
отклика
первичных пр
еобразователе
й (сенсоров)
расходомера
на
произвольную
модельную
многофазную
смесь; 4. Ввод
данных,
полученных в
результате
калибровки
первичных пр
еобразователе
й (сенсоров)
расходомера
на чистых
фазах в
линейных
условиях (газ, 
углеводородн
ая жидкость и
вода). Список
вводимых
данных:
поглощение
гамма-
квантов
(спектрально
в диапазоне
работы
источника гам
ма-квантов),
полная диэлек
трическая



проницаемост
ь на
резонансных
частотах; 5.
Ввод в модель
внешних
параметров
для
корректного
учёта
посторонних
фаз (мех.
примеси,
метанол, неуг
леводородные
газы),
изменения ми
нерализации
воды, наличие
пристеночной
плёнки
жидкости и
твёрдых
отложений.
Список
вводимых
параметров:
массовая доля
или толщина
плёнки,
плотность,
удельное
массовое
поглощение, д
иэлектрическа
я
проницаемост
ь посторонней
фазы; 6. Ввод
«сырых»
показаний
первичных пр
еобразователе
й (сенсоров)
расходомера
из базы



данных,
файла или
сетевого
ресурса.
Список
вводимых
«сырых»
показаний:
скорость
отсчётов на га
мма-
детекторах,
резонансная
частота и
добротность С
ВЧ-
резонатора,
допплеровски
й сдвиг
частоты c
нативной
частотой
дискретизаци
и для каждого
сенсора; 7.
Расчёт
мгновенных и
усредненных
дебитов
(объёмных и
массовых) в
реальном
времени
измеряемых
компонентов
(газ, углеводо
родная
жидкость,
вода). Расчёт
GVF и
удельной доли
воды в
жидкой фазе
(WLR).
Дискретизаци
я по времени



выдаваемых
параметров
зависит от
времени
накопления,
необходимого
для
достижения
требуемой
точности; 8.
Возможность
проведения
перерасчётов
параметров из
предыдущего
при вводе в
модель
уточнённых
данных
калибровки и 
компонентно-
фракционного
состава
флюида; 9.
Возможность
тонкой
настройки
(адаптации)
модели
расходомера
при наличии
данных
референтного
расходомера;
10. Амплитуд
но-частотный
анализ
временных
зависимостей
параметров
потока, и
распознавание
режима
течения; 11.
Графический 
пользовательс



кий
интерфейс. 

12 34 «Нематофаги
н-Микопро» 

ООО
"Микопро"
ИНН
5433194740,
ИНН:

Общество с
ограниченной 
ответственнос
тью
"Микопро"
ИНН
5433194740,
ИНН: 

«Нематофаги
н-Микопро» -
биопрепарат
на основе
хищных
грибов для
защиты
растений от
нематод (1кг)

«Нематофаги
н-Микопро» -
биопрепарат
на основе
хищных
грибов для
защиты
растений от
нематод. В
основе
препарата
лежит
природный
механизм
борьбы с
нематодой –
использовани
е
специального
штамма
хищного
гриба, отлавл
ивающего
вредителей и
защищающего
корневую
систему
растения.
Хищный гриб
образует
ловушку в
виде колец из
трех
реагирующих
на
прикосновени
е клеток. Если
в такой петле
окажется
нематода, она
за десятую
долю секунды
вздувается и
туго

Споры немато
фаговых
грибов рода
Arthrobotrys
oligospora и
Duddingtonia
flagrans c
титром не
менее 3*106
спор/г.

20.20 Все субъекты
РФ, страны
СНГ

2975 - 
3500

Кратность
обработок - 1
раз в сезон;
Нет срока
ожидания до
сбора урожая;
Сроки выхода
для
проведения
ручных работ
не
ограничены; Э
ффективность
уничтожения
нематод всех
стадий в
почве более
86%; Высокая
скорость
воздействия: о
безвреживани
е нематоды
при контакте
с препаратом,
гибель – ч/з 1
сутки; Период
защитного
действия
препарата в
течение всего
сезона; Не
вызывает рези
стентности
(привыкания)
у вредителей;
Применим
для
выращивания
органических
овощей; Не
оставляет
пестицидный
след в
конечном



перетягивает
вредителя.
Затем гриб
прорастает
внутрь
нематоды и «п
ереваривает»
ее. Работает и
против
личинок, и
против яиц,
защищенных
цистами
Хищные
грибы
способствуют
улучшению
минерального
питания
растений –
выделяя
органические
кислоты в
окружающую
среду, они
осуществляют
перевод
фосфора в
растворимое
состояние.
Присутствие
хищных
грибов вблизи
корней
обеспечивает
попадание
фосфатов в
них
напрямую.
Кроме того,
грибы
помогают
развитию
корневой
системы и
подавляют

продукте;
Безвреден для
человека,
пчел,
животных
Высокая
товарность
готовой
продукции.
Препарат
совместим с б
иологическим
и
препаратами, 
инсектицидам
и и
удобрениями



развитие
корневых
гнилей. 

13 37 Удобрение
органическое 
"Биоконцентр
ат-Z"

Общество с
ограниченной 
ответственнос
тью Группа
Компаний
"СибБиоГаз" 
ИНН54067670
92, ИНН:

Общество с
ограниченной 
ответственнос
тью Группа
Компаний
"СибБиоГаз"
ИНН
5406767092,
ИНН: 

Органическое
удобрение «Б
иоконцентрат-
Z»
предназначен
о для
применения в
сельском
хозяйстве, а
также
садоводстве, о
городничестве
, растениеводс
тве.

Используется
для
опрыскивания
растений в
период
вегетации
(при
внекорневой
подкормке ),
предпосевной
обработки
семян,
посадочного
материала для
улучшения
устойчивости
растений к
действию
негативных
абиотических
факторов
различной
этиологии,
увеличению
энергии
прорастания
семян,
снижению заб
олеваемости
растений и
плодов
различными з
аболеваниями
, увеличения
товарной
урожайности
и улучшению
качества с/х
продукции, в
том числе орг
анолептическ
их свойств,
питательной

Жидкость, суп
ерконцентрат,
для
приготовлени
я рабочих
растворов.

  31 01 00 00
00

Все регионы
РФ. Также,
продукт имеет
большой
экспортный
потенциал.

350 - 
1000

1. Полностью
органический
продукт. 2.
Содержит
более 60
важнейших
органических
соединений и 
биологически-
активных
веществ -
фитогормоны,
витамины,
аминокислоты
,
органические
кислоты,
гуминовые и
фульвовые
кислоты,
природные
флаванолы, н
изкомолекуля
рные
метаболиты и
т.д. 3. Суперк
онцентрат,
маленький
расход на Га
(от 0,5л до 3 л
на Га, в
зависимости
от культуры и
особенностей 
агротехнологи
и
возделывания
). 4.
Применяется,
как
протравитель
посадочного и
семенного



ценности,
оздоровления
урожая. 

материала,
как
внекорневая
подкормка и
как основное
удобрение. 5.
Позволяет
снизить забол
еваемость
растений
болезнями
различной
этиологии,
оздоравливает
урожай,
позволяет
растениям ада
птироваться к 
неблагоприят
ным
абиотическим
факторам
внешней
среды (засуха,
недостаток
солнечного
света и суммы
температур,
стрессы от
обработок
хим.
препаратами,
болезни,
вредители). 6.
Проявляет ин
сектицидные
свойства в
отношении
некоторых
вредителей. 7.
Выпускается в
2 видах
упаковки -
розничной
(баночки по
0,1 л) и



оптовой
(еврокуб,
1000л). 8.
Срок
хранения не
менее 2 лет
без потери
свойств. 9.
Экологически
безопасен, не
приводит к
хим.ожогу
почв,
засолениям,
эрозии. 10.
Способствует 
восстановлени
ю
естественного
плодородия
почв, восстан
овлению
нарушенных
земель.

14 42 Кроптейнер Общество с
ограниченной 
ответственнос
тью "КРОПТЕ
ЙНЕР", ИНН
5402072646,
ИНН:

Общество с
ограниченной 
ответственнос
тью "КРОПТЕ
ЙНЕР" ИНН
5402072646,
ИНН: 

Автономная
контейнерная
ферма 6х2,5м

Автономная
контейнерная
ферма
"Кроптейнер"
- устройство
для круглогод
ичного
производства
свежей зелени
в любом
климате.
Размер 6х2,5м
соответстует
20-футовому
грузовому
контейнеру 

1. Габаритные
размеры
(д/ш/в), мм: 6.
250х2440х293
0 2. Полезная
площадь ,
кв.м 25,9 3.
Общее
количество
посадочных
мест, шт. 2400
4. Производит
ельность
(салаты,
пряные травы)
100 кг/мес. 4.
Напряжение
питания, В
380 5. Расход 
электроэнерги
и в сутки,
кВт*ч 60-75 6.

28.2 Все 3500000 - 
4500000

Позволяет
выращивать
натуральную
экологически
чистую
продукцию
(салаты,
пряные травы
- сотни сортов
на выбор) в
любых
климатически
х условиях, в
том числе
суровых, а
также в
местах с
дефицитом
воды.
Устройство не
требовательно
к месту



Потребление
воды, л/сут.
20,8 7. Масса,
т 3,0 8.
Допустимая
для
эксплуатации
t воздуха, С
-35..+40
(возможна спе
цкомплектаци
я для
арктических
районов до
-55С)

установки,
легко транспо
ртируется, в
том числе в тр
уднодоступны
е регионы
Сибири,
Дальнего
Востока.
Ферма
полностью
готова к
работе, не
требуется
отладки. От
установки на
место и
подключения
до первого
урожая 1
месяц. От
оператора
фермы не
требуется
специальных а
гротехнически
х знаний,
большинство
процессов авт
оматизирован
ы и
управляются
облачным ПО.

15 43 Комплекс
автоматизаци
и OverGrower
для
выращивания
растений

Современные
Системы
Выращивания
, 5408012682,
ИНН:

Общество с
ограниченной 
ответственнос
тью
"Современные
Системы
Выращивания
" 5408012682,
ИНН: 

OverGrower -
это система
для
автоматизаци
и
выращивания
растений
методом аэро-
и
гидропоники.
Установка
берёт на себя
все задачи

Компьютерна
я система
управления
OverGrower
позволяет
полностью ко
нтролировать
все параметры
фермы и
организовать
эффективное
производство
урожая

Ключевые хар
актеристики: •
Благодаря
автоматизаци
и параметров
системы,
оборудование
позволяет мин
имизировать
трудозатраты
растениевода.
Это
обеспечивает

26.51.70.190 Все субъекты
Российской
Федерации

315000 - 
325000

❖
Модульность
❖ Расширяйте
базовый
комплект
простым
подключение
м дополнител
ьных Модулей
расширения,
если
необходимо
больше



многозонного
контроля и
сама
управляет соо
тветствующим
и
параметрами
системы. 

премиального
качества.
OverGrower
интегрируется
в любую уже
существующу
ю систему
выращивания
и управляет
питательными
растворами,
поливом,
климатом,
освещением -
для всех
видов
гидропонных
систем.
Контроль и
управление
гидропонной
установкой
любого
масштаба осу
ществляется
при помощи
сенсорного
экрана
головного
устройства, а
также web-
интерфейс
облачной
платформы,
которая
может
работать
через
Интернет или
в локальной
беспроводной
сети до 5 км.
Комплекс
OverGrower
это не просто
прибор автом

эффективност
ь
производства
и
оптимизацию
процессов
управления. •
Лучшее
решение для и
золированных
от
окружающей
среды
лабораторий и
сити-
фарминга. • С
2022 года
управляет и
тепличными
комплексами
до 5.0Га •
Компьютерна
я агросистема
обеспечивает
агронома всем
необходимым
функционало
м для
простого
интуитивно
понятного про
граммировани
я всех
процессов
выращивания,
и
комфортного
контроля из
любой точки
Мира!
Программное
обеспечение
OverGrower®
работает и
офлайн, и
онлайн (через 

возможностей
❖ Неограниче
нное
количество
подключаемы
х Модулей
расширения
(датчиков,
дозаторов,
умных
розеток и др.)
❖ До 5 зон
выращивания
одновременно
- контроль
нескольких
сред
обитания:
растворных
баков,
микроклимата
, полива и
освещенности
❖ От 1 до
50.000 кв.м. в
каждой зоне
выращивания
- возможности
прибора по
контролю и
управлению ❖
Подключение
модулей
расширения
по кабелю до
300 м ❖
Подключение
модулей
расширения
по технологии
AirGrow® до
5 км ❖
Гидропонное
и аэропонное
выращивание
в любых



атизации, а
готовая
платформа
Интернета
вещей (IoT),
которая
изначально
была оптимиз
ирована под
работу в
области
выращивания
растений в
искусственно
создаваемых
условиях, но
имеет
возможности
расширения
своего
назначения.
OverGrower
управляет
всеми этапами
роста
растений, их
питанием и м
икроклиматом
в нескольких
зонах
выращивания
и на
значительном
удалении от
OverGrower.
При этом
исключаются
ошибки,
потери,
феноменально
снижается
трудоёмкость
обслуживания
фермы - что
положительно
сказывается

CLOUD.Over
Grower) При
подключении
к сети
Интернет, все
облачные
данные будут
отражаться на
сенсорном
дисплее
прибора.
Доступные
функции:
Статистика
(за всё время)
Графики
(визуализация
) История
выращивания
Профили
выращивания
с редактором
профилей

вариациях
управляется у
ниверсальным
прибором ❖
Встроенное
программное
обеспечение с
WEB-
приложением 
предоставляет
ся бесплатно
❖
Рекомендации
по
выращиванию
❖ Бесплатные
профили
выращивания 



на стабильно
высоком
урожае. 

16 50 Диоктилсульф
ид 99,1%

ООО "Норд
Стар", ИНН:
5405425748

Общество с
ограниченной 
ответственнос
тью "Норд
Стар", ИНН:
5405425748

Экстрагент
ДОС

Аналитически
й экстрагент
для
спектрометри
и - диоктилсу
льфид
высокой
чистоты 99.1
Используется
для
извлечения
золота из золо
тосодержащих
материалов, а
также серебра
и палладия
Экстрагент
ДОС
синтезируется
из
германского
сырья,
подвергается
двойной
очистке По
сравнению с
физически и
морально
устаревшими
нефтяными
сульфидами
не имеет
дурного
запаха Имеет
постоянный
состав и
содержит
больше
сульфидной
серы (соответс
твенно
уменьшается
расход

Диоктилсульф
ид (торговое
название:
«Экстрагент
ДОС») Квали
фикация:
химически
чистый
Область
применения
Применять
исключительн
о в рамках
исследований 
неорганическ
их материалов
в
лабораторных
условиях
Избегать
попадания
жидкости на
слизистые,
кожный
покров,
перорально
Условия
хранения
Хранить в
темном месте
при
температуре
не выше 40оС
Срок
хранения не
менее 5 лет
Запрещается
хранить
совместно со
сжиженным
или сжатым
кислородом,
перекисью

341 все 80000 - 
80000

Высокая
чистота
продукции
обеспечивает
ее
наименьший
расход и
лучшие на
30%
аналитически
е показатели,
относительно
конкурентов
например
Merck и
Sigma, что
критично при
анализе
драгоценных
металлов
(золото,
платина). В
РФ есть
только
производител
и дибутилсуль
фида, все
поставки диок
тилсульфида
производства
РФ идут из
нашего
производства



реагента) С
помощью
Экстрагента
ДОС удается
определить
такие малые
концентрации
металлов,
которые с
сульфидами
нефти и дибут
илсульфидом
в принципе не
определяются
Органические
сульфиды
стали одним
из самых
успешных,
самых
упоминаемых
в научно-
технической
литературе,
экстрагентов.
В основных
монографиях
по экстракции
отмечается,
что
органические
сульфиды как
селективные
экстрагенты
на золото
были
разработаны в
новосибирско
м Академгоро
дке в начале
1960-х годов
под
руководством
химиков В.Н.
Андриевского
и В.Г.

водорода и
другими
сильными
окислителями
Условия транс
портировки
Запрещается т
ранспортиров
ать совместно
со
сжиженным
или сжатым
кислородом,
перекисью
водорода и
другими
сильными
окислителями
Показатели
Внешний вид:
светло-желтая
жидкость
Молярная
концентрация
ДОС
моль/литр:
3,25
Содержание
ДОС, %
массовый:
99,3%
Плотность
(г/см3): 0,844
Молекулярна
я масса: 258 И
дентификация
Название: Дио
ктилсульфид
Синонимы:
октилсульфид
; ТН ВЭД:
2930909508 Р
егистрационн
ый номер
CAS:
2690-08-6



Торгова. Был
исследован
целый ряд
синтетических
алифатически
х и циклоали
фатических
сульфидов. В
результате
было
показано, что
наиболее
эффективным
для
извлечения
золота
является диок
тилсульфид
(ДОС).
Однако на тот
момент синтез
этого реагента
был сложным
и дорогостоя
щим. Поэтому
какое-то
время
применяли
менее
эффективные,
дурно
пахнущие
нефтяные
сульфиды,
содержащиеся
в сернистых
нефтях. Зато
устраивала их
цена. Первые
аналитически
е методики
были
рассчитаны на
применение а
томно-абсорб
ционных спек

Молекулярна
я формула:
C16H34S
Молекулярны
й вес: 258.50
InChI: InChI=
1S/C16H34S/c
1-3-5-7-9-11-1
3-15-17-16-14
-12-10-8-6-4-2
/h3-16H2,1-2H
3 InChIKey: L
OXRGHGHQ
YWXJK-UHF
FFAOYSA-N
SMILES: CCC
CCCCCSCCC
CCCCC
EINECS:
220-259-5
Химические и
физические
свойства
Плотность:
0.844 Точка
кипения:
179°C (10
торр) Точка
плавления:
-1°C
Температура
вспышки:
110°C
Показатель
преломления:
1.462 Риски,
безопасность
и условия
использовани
я Указания по
безопасности:
S23; S24/25
Указания по
риску: R41



трометров. В
настоящее
время под
руководством
В.Н.
Андриевского
разработана и
применяется в
производстве
простая и
сравнительно
недорогая
технология
синтеза ДОС,
дающая
близко к
100%
содержание
основного
вещества.
Работа с диок
тилсульфидом
отличается
простотой, это
—
исключительн
о селективный
экстрагент на
золото.
Определение
золота в
горных
породах –
главный мето
д-кормилец в
геологических
лабораториях.
Экстракцию
лучше
выполнять
2,5-3%
раствором дио
ктилсульфида
в
авиационном
керосине



марки РТ.
Такой раствор
одинаково
хорошо
подходит для
определения
золота и на
АА
спектрометре
в пламени, и
на
эмиссионном
спектрометре
с индуктивно-
связанной
плазмой
(ИСП) и
использует
максимальное
распыление,
обеспечивая
самую
лучшую чувст
вительность.
В методиках
часто
встречается
применение
толуола в
качестве
растворителя,
однако такой
путь – не
лучшее
решение.
Раствор диокт
илсульфида в
толуоле, без д
ополнительны
х устройств,
ввести в ИСП
невозможно.
При работе с
пламенем аце
тилен-воздух
приходится



значительно
уменьшать
распыление
раствора и, со
ответственно,
терять чувств
ительность.
При
использовани
и навесок
пробы массой
10 г и
конечном
объеме
экстрагента –
5 см3, можно
определять
золото от
0,003 г/т
методом АЭС-
ИСП, и, от
0,05 г/т —
методом
пламенной
АА. 

17 51 Весы
крановые
подвесные
КРАБ-П

Общество с
ограниченной 
ответственнос
тью
"ИнтерВес" ,
ИНН:
5408235640

Общество с
ограниченной 
ответственнос
тью
"ИнтерВес",
ИНН:
5408235640

Подвесные
крановые
весы КРАБ-П,
размещённые
на крюке
крана,
позволяют тра
нспортироват
ь грузы,
подвешенные
в свою
очередь на
крюк весов, и
предназначен
ы для
определения
массы груза в
статике.
Управление
весами осуще
ствляется

Подвесные
крановые
весы КРАБ-П
— специализи
рованное
оборудование,
предназначен
ное для
эксплуатации
в
экстремальны
х условиях
горячих цехов
металлургичес
кого
производства.
Интеграция в
систему учета:
на базе
подвесных
крановых

Метрологичес
кие характери
стики
крановых
весов КРАБ-
П: НПВ, тонн
НмПВ, кг
Дискретность,
кг КРАБ-5 5
40 2 КРАБ-10
10 100 5
КРАБ-15 15
100 5
КРАБ-20 20
200 10
КРАБ-30 30
200 10
КРАБ-50 50
400 20
КРАБ-80 80
1000 50

28.29 вся
территория
РФ

500000 - 
20000000

Основные
преимущества
подвесных
крановых
весов КРАБ-
П: • имеют чет
ырехкратный
запас
прочности, •
крюк и
верхняя
проушина изг
отавливаются
по размерам
заказчика, •
могут эксплуа
тироваться
при
температуре
груза до
+1600°С, •



пультом диста
нц.управлени
я

весов КРАБ-П
может быть
внедрена
система автом
атизированног
о учета
материальных
потоков
предприятия.
Подключение
весов к сети
предприятия
производится
по
беспроводном
у каналу WiFi
(радиус
действия до
50 метров)
либо по
радиоканалу
433 МГц
(радиус
действия до
500 метров).
В комплект
поставки
крановых
весов КРАБ-
П,
оснащенных
радиоканалом
, входит специ
ализированно
е
программное
обеспечение
для установки
на ПК. Специ
ализированно
е
программное
обеспечение
выполняет
следующие
стандартные

КРАБ-100 100
1000 50 кг 40
100 100 200
200 400 1000
1000
Дискретность,
кг 2 5 5 10 10
20 50 50

разрешено
перемещение
груза
крановыми
весами, •
могут быть
интегрирован
ы в систему
учета
предприятия. 



функции: •
сбор
информации с
весов, •
регистрация
веса груза, •
вычисление
веса продукта
(вес брутто,
нетто), • иден
тификация
груза, •
создание и
сохранение
отчета в
локальной БД
в формате MS
SQL. 

18 52 Весы
крановые
встроенные
КВС

Общество с
ограниченной 
ответственнос
тью
"ИнтерВес",
ИНН:
5408235640

Общество с
ограниченной 
ответственнос
тью
"ИнтерВес",
ИНН:
5408235640

Встроенные
крановые
весы КВС
предназначен
ы для
измерения
массы грузов, 
транспортиру
емых
мостовыми,
литейными и
другими
видами
кранов.

Встроенные
крановые
весы КВС рек
омендованы
для
эксплуатации
на металлурги
ческих
предприятиях
, в том числе в
горячих цехах
для
взвешивания
ковшей с расп
лавленным
металлом.
Встроенные
крановые
весы КВС уст
анавливаются
на тележке
крана,
проектируютс
я и изготавлив
аются под
конструкцию
крана.
Интеграция в

Метрологичес
кие характери
стики
встроенных
крановых
весов КВС:
НПВ, тонн
НмПВ, кг
Дискретность,
кг КВС-10 10
100 5 КВС-20
20 200 10
КВС-32 32
400 20
КВС-50 50
1000 50
КВС-80 80
1000 50
КВС-100 100
2000 100
КВС-180 180
4000 200
КВС-250 250
4000 200
КВС-500 500
10000 500

29.28 вся
территория
РФ

500000 - 
10000000

Основные
преимущества
встроенных
крановых
весов КВС: •
не изменяют э
ксплуатацион
ные и
технические х
арактеристики
крана, • не
изменяют
высоту
подъема
груза, •
конструкция
весов
обеспечивает
надежную
защиту от
ударных
нагрузок и
воздействия
высоких
температур, •
взвешивают
груз в момент
его



систему учета:
На базе
встроенных
крановых
весов КВС
могут быть
построены
локальные авт
оматизирован
ные системы
учета
материальных
потоков на
отдельных пр
оизводственн
ых участках.
Для
подключения
весов к
локальной
сети
предприятия
используется
следующее
оборудование:
• радиоканал/
WiFi-модуль,
• порт, • пульт-
терминал
DataBox, •
АРМ
оператора
(компьютер)
со специализи
рованным
программным
обеспечением.
Специализиро
ванное
программное
обеспечение
выполняет
следующие
стандартные
функции: •
сбор

перемещения,
• могут быть
интегрирован
ы в систему
учета
предприятия. 



информации с
весов, •
регистрация
веса груза, •
вычисление
веса продукта
(вес брутто,
нетто), • иден
тификация
груза, •
создание и
сохранение
отчета в
локальной БД
в формате MS
SQL.
Функции ПО
могут быть
расширены
под задачи пр
едприятия-
заказчика.
Локальная
система
может
работать как
автономно,
так и
составлять
часть
комплексного
решения при
передаче
данных из
локальной в к
орпоративную
систему учета.
Комплексные
решения по
автоматизаци
и учетных
технологий на
производстве
позволяют
вести
сквозной



контроль
движения
материальных
потоков по
всему техноло
гическому
циклу.
Результат
внедрения
таких систем
– предоставле
ние информац
ионной
системе
предприятия
данных о
грузопотоках
в режиме
реального
времени,
выявление неэ
ффективных
участков
производства,
оптимизация
производства.
На базе
встроенных
крановых
весов КВС
также может
быть
реализован
проект
«Виртуальный
склад» с авто
матической
системой
определения 
месторасполо
жения груза. 

19 60 Набор диагно
стический
ветеринарный
"Staphylococc
us IgG ИФА

СИБИТЕК
ООО ИНН
5406672549,
ИНН:

Общество с
ограниченной 
ответственнос
тью
"СИБИТЕК"

Набор
реагентов: «St
aphylococcus
IgG ИФА
ВЕТ» – для

Набор
реагентов диа
гностический
для
выявления ин

В состав
Набора
входят
следующие
компоненты: -

21.10.60.196 Все субъекты
РФ

10929 - 
10929

Определяет
болезнь по
антителам IgG
к
стафилококку



ВЕТ" ИНН
5406672549,
ИНН: 

выявления ин
дивидуальных
специфически
х антител
класса G к
бактериям
рода
Staphylococcus

дивидуальных
специфически
х антител
класса IgG к
бактериям
Staphylococcus
у животных
(крупного и
мелкого
рогатого
скота, свиней,
лошадей,
верблюдов)
методом имму
ноферментног
о анализа.

иммуносорбен
т, представля
ющий собой
планшет
разборный (12
восьмилуночн
ых стрипов) с 
иммобилизова
нным на
внутренней
поверхности
лунок смесью 
специфически
х антигенов
Staphylococcus
sp. (далее имм
уносорбент); -
контрольный 
положительны
й образец,
содержащий с
пецифические
антитела
класса G к
бактериям
рода
Staphylococcus
(далее К+), ин
активированн
ый; -
контрольный
отрицательны
й образец, не
содержащий с
пецифических
антител
класса G к
бактериям
рода
Staphylococcus
(далее К-), ин
активированн
ый; - раствор
конъюгата, ко
нъюгированно
го с

Ранняя
диагностика,
по сравнению
с существующ
ими
методами,
позволяет
быстрее
выявить
заболевание и
своевременно
принять меры.
Применение
набора
сокращает
расходы на
ветеринарное
лечение.
Замещение
импортных
аналогов.
Локализация
производства
в НСО. 



пероксидазой
хрена (далее
РКг); -
буферный
раствор для
разведения
сывороток
(далее РБР-
С); -
25-кратный
концентрат ф
осфатно-
солевого
буферного
раствора с
твином (далее
ФСБ-Т
(концентрат
х25)); -
раствор тетра
метилбензиди
на (далее ТМБ-
субстрат); -
стоп-реагент.
Возможна доп
олнительная
комплектация
набора: -
пленкой для
заклеивания
планшета; -
ванночкой
для реагента; -
наконечникам
и для пипетки
на 4 - 200
мкл. Набор
рассчитан на
проведение
анализа 93
неизвестных
образцов, 1
контрольного 
положительно
го образца, 1
контрольного 



отрицательног
о образца в
двух
повторах,
(всего 96
определений
при
использовани
и всех
стрипов
планшета).

20 62 ПАРом -
двигатель для
малых
спутников

Общество с
ограниченной 
ответственнос
тью
"Современны
й инжиниринг
и
автоматика",
ИНН
5404437236,
ИНН:

Общество с
ограниченной 
ответственнос
тью
"Современны
й инжиниринг
и автоматика"
ИНН
5404437236,
ИНН: 

ПАРом - это у
льтракомпакт
ный водный э
лектротермич
еский
двигатель
малой тяги
для микро и
наноспутнико
в до 100 кг

Принцип
действия
двигателя
малой тяги
ПАРом:
топливо
греется электр
ичеством и
испускается
через
сверхзвуковое
сопло. В
качестве
топлива
используется 
дистиллирова
нная вода.
ПАРом дает
следующие
возможности
для
спутников: 1)
Корректировк
а орбиты 2)
Расстановка
группы
спутников 3)
Маневры от
столкновения
4) Сведение с
орбиты
Двигатель
ПАРом имеет
2 модели:
ПАРом

Основная хар
актеристика
двигателей
для спутников
- это его тяга.
Двигатели
ПАРом по
умолчанию
имеет тягу 6
мН. Однако
по запросу ее
можно
увеличить до
100 мН.
Скорость
истечения из
сопла - 1650
м/с, что
является
прекрасным
показателем
для электроте
рмических
двигателей.
При тяге 6 мН
потребляемая
мощность в
рабочем
режиме всего
20 Вт, в
режиме
ожидания - до
1 Вт.
Напряжение
питания: 14 -

28.1, 30.30.1 Вся
Российская
Федерация

5000000 - 
7000000

Двигатель
ПАРом
Моноблок 220
является
самым
компактным
водным элект
ротермически
м двигателем
в мире.
Компактность
Моноблок 220
имеет объем
всего 0,4
литра
(габариты: 8
см диаметр и
8 см высота) и
не занимает
«полезного»
объема внутри
кубсата, так
как создан в ц
илиндрическо
й форме
специально
для
возможности
инсталляции
внутри
пружины
диплоера
(системы
запуска с
носителя). Ни



Моноблок 220
и ПАРом
Даблблок
1200. Модель
Моноблок -
это сверхкомп
актный
двигатель
формата
Tunacan,
который не
занимает
«полезного»
объема внутри
спутника, а
располагается
внутри
пружины
диплоера,
который
выпускает
спутник на
орбите. То
есть устанавл
ивается
снаружи
спутника. При
этом это
полностью
готовое
устройство,
включающее: 
теплообменни
к,
электронику,
управляющие
клапана, бак с
топливом
(водой).
Идеален для
наноспутнико
в кубсатов
размером 1 -
6u. Имеет
запас
суммарного

33 В (DC),
протоколы
подключения:
RS422, TTL
UART. Далее 
характеристик
и каждой из
модели.
Моноблок
220:
суммарный
импульс 220
Нс, масса
топлива 130
грамм, масса
пустого
двигателя 450
грамм,
начальное
давление в
системе -
всего 1 атм,
габариты
диаметр 8 см,
высота 8 см.
Мультиблок
1200:
суммарный
импульс 120
Нс, масса
топлива 700
грамм, масса
пустого
двигателя
1150 грамм,
начальное
давление 4
атм,
габаритные
размеры 208 х
102 х 92 мм.

одно решение
в мире электр
отермическог
о двигателя на
воде не имеет
таких
компактных
размеров, нет
ни одного
такого
решения в
формате
Tunacan. Высо
коэффективн
ость Теплооб
менник имеет
габаритный
размер 25 мм,
внутри него
генерируется
температура
свыше 500 гр
Цельсия и при
этом он имеет
превосходную
оригинальную
систему тепло
изоляции. Это
позволяет мин
имизировать
тепловой
поток на весь
корпус
двигателя, а
затем и на
спутник.
Например,
после 30
минут работы 
теплообменни
ка
температура
электронных
плат не
превышает 70
гр Цельсия. Т



импульса 220
Нс. Модель
Даблблок
1200 имеет
больший
запас воды и
идеален для
спутников до
100 кг.
«Сердцевина»
(или
«голова»)
этого
двигателя
построена на
основе модели
Моноблок. Он
обладает
всеми преиму
ществами, что
и Моноблок,
но у него есть
2 внешних
отдельных
бака, обеспеч
ивающих
суммарный
импульс до
1200 Нс. 

еплообменник
включает в
себя и
испаритель,
что крайне
редко для эле
ктротермичес
ких
технологий. В
этом смысле
можно
сказать, что
наш теплообм
енник-
испаритель
обладает
отличной эфф
ективностью и
очень
компактными
размерами. А 
изготавливаем
ое по нашей
предлагаемой
технологии
малое
сверхзвуковое
сопло
позволяет
развивать
скорость
истечения до
5 махов. Экон
омичность В
рабочем
режиме
система
потребляет не
более 20 Вт и
генерирует
тягу до 10 мН.
Более того, с
увеличением
доступной
мощности
можно



увеличивать
величину тяги
заменой
сопла:
например, при
50 Вт
оборудование
может
выдавать тягу
20 мН, а при
100 Вт уже 50
мН.
Оригинальная
конструкция т
еплообменник
а позволяет
обеспечить
тягу вплоть до
100 мН без
уменьшения
КПД системы.
Экологичност
ь и
безопасность
Вода как
топливо дает
возможность
хранить и
запускать
спутник с
таким
двигателем с
борта
обитаемого
космического
аппарата. При
монтаже
спутника на
носитель не
требуется
доступ
безопасности
для работы со
сжатыми,
горючими или
взрывоопасны



ми
веществами.

21 63 СКОРОСТНО
Й ИНФРАКР
АСНЫЙ
анализатор
качества
молока
"ИнфраМилк"

ООО ВПК "С
ибагроприбор
" 5433959220,
ИНН:

ООО "Вектор-
Н"
5433954334,
ИНН: 

Инфракрасны
й анализатор
качества
молока
«ИнфраМилк
» – новейшая
разработка в
области
контроля
качества
молока, имеет
в своей основе
инфракрасны
й метод
анализа, обесп
ечивающий
получение
наиболее
точных и
объективных
результатов за
мини

 
Инфракрасны
й анализатор
качества
молока
«ИнфраМилк
» – новейшая
разработка в
области
контроля
качества
молока, имеет
в своей основе
инфракрасны
й метод
анализа, обесп
ечивающий
получение
наиболее
точных и
объективных
результатов за
минимальное
время.
Анализатор
позволяет
измерить без
использовани
я химических
реактивов
содержание
массовой доли
жира, белка,
СОМО,
плотности,
добавленной
воды,
лактозы,
минеральных
солей, общего
белка,
калорийность
и точку
замерзания в

СВЕРХвысок
ий уровень пр
оизводительн
ости
Определяемы
е параметры:
жир, белок,
СОМО,
плотность,
добавленная
вода, точка
замерзания
Время
измерения: 15
секунд Виды
молока:
цельное
коровье
молоко
(другие виды
молока по
доп. заказу) П
робоподготов
ка молока:
возможность
работы и с
холодным
молоком
Промывка:
полностью авт
оматическая
Подключение
к компьютеру:
есть, в
комплекте
поставляется
программное
обеспечение
Особенности:
специальный
транспортер а
втоматизирует
процесс
подготовки и

26.51.41.130
Приборы,
установки,
системы спект
рометрически
е.

Все регионы +
аграрноориен
тированные
страны мира

1200000 - 
1900000

Ближняя
инфракрасная
область (БИК)
граничит с
видимым
светом, эта
часть спектра
безопасна как
для
оператора, так
и для анализи
руемого
объекта, что
позволяет
исследовать
объект без его
разрушения.
В тоже время
в
практическом
отношении
БИК анализ
имеет ряд
преимуществ
перед
химическими
методами
анализа: -
получение
данных в
режиме
реального
времени (не
более 15
секунд на
анализ); -
точность
химических
арбитражных
методов
анализа без
использовани
я расходных
материалов и



пробе молока
всего за 15
секунд!
Область
применения - 
Производител
и молока:
крестьянские
и фермерские
хозяйства,
колхозы,
селекционные
станции,
племзаводы, п
лемобъединен
ия. - Перерабо
тчики молока:
пункты
приемки
молока,
заводы по
переработке
Лаборатории:
ветеринарные
и научные.
Принцип
действия
Инфракрасны
й анализатор
работает в
ближней
инфракрасной
области,
регистрирует
поглощение
света
прошедшего
через образец
на специально
подобранных
длинах волн, а
затем
производит
вычисления,
используя мат
ематические

подачи анализ
ируемых проб
ИНФРАКРАС
НЫЙ МЕТОД
АНАЛИЗА
Внесен в
гос.реестр
средств
измерений

химических
реактивов; -
простота в
обращении и
обслуживании
для
персонала;
минимизация
стоимости
лаборатории.
Плюсы БИК-
анализаторов
по сравнению
с ультразвуко
выми анализа
торами: -
меньшая
погрешность
результатов
измерения;
более высокая
скорость
измерения - п
роизводитель
ность до 200
проб в час.
Плюсы БИК-
анализаторов
по сравнению
с доминирую
щими на
рынки России
и мира
анализаторам
и FOSS и
Bentley: - имп
ортозамещени
е в период
санкций; -
значительное
преимущество
в скорости
измерения; -
кратное
преимущество
в стоимости



алгоритмы,
заложенные
при
градуировке
анализатора.

прибора;

22 67 Интеллектуал
ьная
цифровая рек
омендательна
я платформа
управления
производство
м и контроля
качества
продукции на
основе интегр
ационной
платформы
PINTegrator

ООО "ПИН-П
РОГРАММН
АЯ ИНТЕГРА
ЦИЯ", ИНН
5403055682,
ИНН:

ООО "ПИН-П
РОГРАММН
АЯ ИНТЕГРА
ЦИЯ", ИНН
5403055682,
ИНН: 

Платформа
применяется
на
производствах
для автоматиз
ированного
управления
узлами произв
одственных
линий,
технического
контроля
качества
продукции за
счет прогнози
рования и сво
евременного п
редупреждени
я персонала
об
отклонениях.

Основной
функционал
платформы: - 
Неразрушающ
ий
технический
контроль
качества
выходной
продукции
(инспекция
поверхностей,
контроль
размеров, кла
ссификация
объектов,
распознавание
текстовой
маркировки);
- Бесшовная
интеграция с с
уществующим
и системами
предприятия:
уровень АСУ
ТП, системы д
испетчеризац
ии (SCADA),
системы
управления
предприятием
(MES, ERP),
ИТ-системы; -
Сбор данных
о технологиче
ском процессе
производства
продукции и
результатах
контроля
качества, их

Платформа
представляет
собой набор
независимых 
программно-
аппаратных
комплексов
(ПАК),
каждый из
которых
реализует
определенную
функцию на
своем уровне.
Каждый ПАК 
функциониру
ет на
платформе
PINTegrator,
что
обеспечивает
единую
программную
среду
передачи и
обработки
данных. По ф
ункционально
му
назначению в
системе
выделяется
три типа
ПАК: - ПАК
сбора и
передачи
данных. -
ПАК
контроля
дефектов
кабеля. - ПАК

62.01 Углеобогатите
льная,
горнорудная и
металлообраб
атывающая, н
ефтехимическ
ая, пищевая, 
микроэлектро
нная отрасль,
производство
материалов
(древесина,
пластики, и
т.д.).

300000 - 
100000000

В единой
цифровой
программной
платформе ос
уществляется
"бесшовная"
интеграция
данных о
состояниях и
событиях
комплексов
технического
контроля
качества
продукции,
как ключевого
финального
показателя пр
оизводительн
ости и эффект
ивности
производства,
и технологиче
ских данных с
уровней АСУ
ТП и ИТ-
систем, в
систему техно
логического
анализа
данных с
целью
прогнозной
аналитики и
осуществлени
я рекомендате
льных
функций с
применением
технологий ис
кусственного



консолидация
и приведение
к единому
формату
обработки,
передачи и
хранения
(Data
cleaning); -
Выявление
зависимостей
случаев
возникновени
я дефектов
продукции от
отклонений
ключевых
параметров и
событий техно
логического
процесса
производства;
-
Формировани
е прогнозов
по
возможным
событиям и
отклонениям,
связанным с
дефектами
продукции,
оптимизацией
процесса
производства
продукции; -
Формировани
е
рекомендаций
производстве
нному
персоналу по 
предотвращен
ию и/или
устранению
возможных

интеллектуаль
ного анализа
данных.

интеллекта.



событий и
отклонений от
нормального т
ехнологическ
ого процесса;
-
Возможность
применения а
втоматизиров
анного
управляющего
воздействия
на технологич
еское
оборудование
линий
производства
продукции
через
интеграцию с
уровнем АСУ
ТП; -
Формировани
е автоматизир
ованного
управляющего
воздействия
на технологич
еское
оборудование
согласно сфор
мированной
рекомендации
; - Взаимодейс
твие с сущест
вующими на
предприятии
системами
отчетности и
аналитики с
помощью
интерфейсов
и протоколов
согласно ИТ
стандартам.
За счет



внедрения
платформы
происходит
расширение ф
ункциональны
х
возможностей
существующи
х и
перспективны
х MES систем
в части
управления
качеством
(QA),
управления пр
оизводственн
ыми
процессами
(PM) и
анализа произ
водительности
(PA) путем
реализации
функций
поддержки
принятия
решений и
прогнозной
аналитики; со
вершенствова
ние методов
технического
контроля
качества
продукции,
основанных, в
частности, на
оптических не
разрушающих
методах, с исп
ользованием
технологий
ИИ. Основа
продукта - Ин
теллектуальна



я платформа
PINTegrator©
– это
универсальна
я
программная
платформа, об
еспечивающая
функциониро
вание и взаим
одействие спе
циализирован
ных (в
зависимости
от производст
венных задач)
программных
модулей, а
также взаимод
ействие с
внешними
системами
посредством
стандартных
полевых и ИТ
протоколов и
интерфейсов.
Назначение п
ромышленног
о программно-
аппаратного
комплекса
(ПАК) на базе
платформы
PINTegrator, в
зависимости
от задач
технического
контроля
продукции,
реализуется
композицией
программных 
функциональн
ых модулей,
это:



распознавание
символов,
инспекция
поверхностей,
контроль
размеров, про
слеживаемост
ь, классифика
ция и подсчет
объектов,
машинное
зрение для пр
омышленных
роботов.
Семейство
программных
модулей
PINTegrator©:
KedjAI© - тех
нологический,
предиктивный
анализ данных
с использован
ием
нейронных
сетей (в
разработке);
PINVizor© -
инспекция
поверхностей;
PINInreader©
-
распознавание
символов;
PINMeasurer
©
PINControl© -
измерение
объектов;
PINMark© - п
рослеживаемо
сть
(маркировка); 
PINClassificat
or© - классиф
икация и



подсчет
объектов.
PINRobot© -
машинное
зрение для
робота :
поиск, позици
онирование,
захват,
перемещение
(pick&place,
bin picking).

23 68  Феркон ДН Общество с
ограниченной 
ответственнос
тью Производ
ственное
объединение «
Сиббиофарм»
, ИНН
5445114509,
ИНН:

Общество с
ограниченной 
ответственнос
тью Производ
ственное
объединение «
Сиббиофарм»
, ИНН
5445114509,
ИНН: 

Препарат
Феркон ДН
предназначен
для ускорения
процессов
созревания
отходов живот
новодства и
птицеводства,
устранения
неприятных
запахов,
корректировк
и микробного
фона отходов,
устранения
гельминтов и
личинок мух

Феркон ДН –
применяется
для ускорения
созревания и
биологическо
й деструкции
помета и
снижения
вылета мух. В
качестве
действующего
вещества
содержит:
бактерии
Bacillus
subtilis,
Bacillus
thuringiensis
общий титр не
менее -1х109
спор/г, споры
грибов
Trichoderma
viride, специа
лизированный
ферментный
комплекс.
Помимо
описанных
выше
компонентов,
в состав
входят
бактерии

Феркон ДН -
порошок от св
етло-бежевого
до
коричневого
цвета,
суммарный
титр спор
рода Bacillus -
не менее
2*109 сп/г.

ОКПД 2
21.10.60.194

для всех
субъектов РФ

1600 - 
1642

Исходя из опу
бликованных
в печати
данных, в
настоящий
момент на
рынке в
России
представлено
около 20
препаратов
схожего
назначения.
Препараты
имеют
различные пот
ребительские
свойства:
товарные
формы, сроки
годности,
условия
хранения,
спектр
действия,
технологию
приготовлени
я к
использовани
ю и сферы
применения.
При
разработке
линейки



Bacillus
thuringiensis и
их
метаболиты
являются
природными и
нсектицидами
, активны в
отношение
личинок мух.
Данные
препараты
безопасны для
человека,
животных и
птиц.

препаратов
деструкторов
Феркон
учтены все
пожелания
российских
предприятий
в плане потре
бительских
свойств.
1.Препараты
Феркон могут
широко
применяться в
различных
сферах живот
новодства и в
быту.
2.Препараты
не требуют
специального
оборудования
для
подготовки к 
использовани
ю, не
требуется
фильтрация
перед использ
ованием в
устройствах
форсуночного
типа.
3.Упаковка
имеет
возможность
хранения
препарата
после начала
использовани
я в течении
срока
годности.
4.Состав
препарата
составлен



таким
образом,
чтобы
одновременно
воздействоват
ь на биологич
ескую, микроб
иологическую
составляющу
ю
биологически
х отходов.
Кроме того,
препараты
работает
против
гельминтов, ж
уков-хрущако
в(чернотелка)
и против мух,
являющихся
обязательным
атрибутом
навоза,
помета и
других
отходов живот
новодства. 5. 
Микробиолог
ическая
основа
препаратов
делает их
безопасными
для человека
и для промыш
ленного живо
тноводства,
позволяя
применять в
присутствии
животных и
птицы. 6.
Препараты
Феркон
способствуют



улучшению
микробной
экологии,
структуры
почвы, в
которую
вносят
продукты их
деструкции. 7.
Препараты
имеют
удобную
товарную
форму в
сыпучем виде,
хорошо
растворимую
в воде любой
жесткости. 8.
В случае
регулярного
использовани
я препаратов
в условиях
лагунного
цикла
переработки
отходов,
возникает
эффект
накопления
активного
ила, при этом
можно
добиться
сокращения
дозировки
применения
препарата. 9.
Препараты
можно
применять в
качестве
замены
химическим
средствам для



санации, на
период
ротации
дезосредств,
или как самос
тоятельной
средство для
санации в
присутствии
животных и
птиц.  

24 70 Бактофит, СК Общество с
ограниченной 
ответственнос
тью Производ
ственное
объединение «
Сиббиофарм»
, ИНН
5445114509,
ИНН:

Общество с
ограниченной 
ответственнос
тью Производ
ственное
объединение «
Сиббиофарм»
, ИНН
5445114509,
ИНН: 

Микробиолог
ический
фунгицид 

С момента
выпуска на
ООО ПО
«Сиббиофарм
» первого био
логического
препарата для
защиты
растений
прошло
свыше 50 лет.
За этот
период были
созданы
препараты для
борьбы с жест
кокрылыми и
сосущими
вредителями, 
чешуекрылым
и в области
сельского
хозяйства и
защиты леса,
защиты сельск
охозяйственн
ых культур от
бактериальны
х и грибных
заболеваний,
стимулятор
роста, микроб
иологические
удобрения и
хелатные

Бактофит, СК
- жидкость от
коричневого
до темно-
коричневого
цвета,
биологическа
я активность -
не менее 10
000 ЕА/см3,
титр спор - не
менее 2,0*109
сп/см3.

ОКПД 2
21.10.60.194 

для всех
субъектов РФ

195 - 
275

Среди
отечественны
х промышлен
ных производ
ителей микро
биологическо
й продукции
программы
для обработки
семян
предлагают 4
компании (
ООО ПО «Си
ббиофарм»,
ООО
«Бионоватик»
, НВП
«БашИнком»,
ГК «Биона»).
Максимальны
й набор функ
циональных
свойств
продуктов
представлен в
программах
ООО ПО
«Сиббиофарм
» и ООО
«Бионоватик»
. Программы
представлены
позициями,
каждая из
которых



формы микро
элементов. На
текущий
момент
линейка
производимых
в промышлен
ных
масштабах
препаратов
направлении
агрохимикато
в и
пестицидов
составляет 9
позиций.
Каждый
продукт
прошел
стадии
лабораторных,
научно-исслед
овательских, п
ромышленных
и регистрацио
нных
испытаний,
доказав
высокую
степень
биологическо
й и экономиче
ской эффекти
вности. Ставя
перед собой
задачу
удержания и в
осстановления
почвенного
плодородия, с
упрессивност
и почвы,
снижения
пестицидной
нагрузки на
почву и

решает
конкретные
задачи и в
зависимости
от почвенных
и
климатически
х
особенностей.
Отличием
программ
являются
стимуляторы
роста
растений. В
препарате
Biodux (ООО
«Бионоватик»
) в качестве
действующего
вещества -
арахидоновая
кислота, в
Гибберсиб П
(ООО ПО «Си
ббиофарм») -
натриевые
соли гибберел
линовых
кислот.
Арахидоновая
кислота в
мировой
практике
используется
как добавка к
средствам
химической
защиты –
инсектицидам
и гербицидам,
при
добавлении к
гербицидам
снижает их
стрессовое



растения, мы
пришли к
идее
комплексного
применения м
икробиологич
еских
препаратов.
Ключевыми
вопросами
комплекса
являлись: 1)
обеспечение
растений
азотом,
фосфором и
калием как
основными
элементами
питания; 2)
обеспечение
защиты
корневой
системы
растений от
фитопатогено
в почвы и
пожнивных
остатков в
процессе
роста и
развития
культуры от
момента сева
до сбора
урожая; 3)
биологическо
й стимуляции
при
прорастании
семян, росте
растений и
формировани
и урожая. В
результате
работы была

воздействие
на культурное
растение и
как следствие
– приводит к
повышению
урожайности,
снижает
накопление
токсинов в
растении и
почве.
Действие же
гиббереллино
в разнонаправ
леннее,
благодаря
этим
веществам
можно влиять
на следующие
процессы:
стимуляцию
прорастания
семян,
ускорение
цветения и
созревания,
ускорение
роста зелёной
массы
растений,
увеличение
размеров и
количества
плодов.  



создана
программа
БИОСТАРТ,
включающая в
себя
применение
препаратов:
Азофит ,
Бактофит, СК,
Гибберсиб, П.
Бактофит СК
-
биологически
й фунгицид и
бактерицид
для защиты
зерновых,
овощных,
плодовых и
ягодных
культур от
грибковых и
бактериальны
х заболеваний
- корневых
гнилей,
мучнистой
росы,
септориоза,
фузариоза,
пиренофороза
, ржавчины,
пятнистости, 
ринхоспориоз
а, оидиума,
парши,
плесневения
семян.
Обладает рост
остимулирую
щими и антис
трессовыми
свойствами за
счет синтеза
Bacillus
subtilis физио



логически
активных и не
токсичных
для растений
веществ,
которые в
свою очередь
стимулируют
защитные
силы растения
на повышение
устойчивости
к болезням, н
еблагоприятн
ым погодным
условиям,
химическим
факторам
(пестицидам,
засоленности
почвы,
наличию в
почве
тяжелых
металлов).
Защитный
эффект
Бактофита СК
проявляется
как за счет
прямого
действия анти
микробных
веществ (бакт
ериоцинов),
так и
индукции
защитных
реакций
растения в
ответ на
воздействие
стресса. По
результатам
исследований
в хозяйствах



было
подтверждено
, что
применение
Бактофита СК
в составе
комплексной
программы
БИОСТАРТ
обеспечивает:
1. Повышение
урожайности с
ельскохозяйст
венных
культур от 3
до 27% в
зависимости
от почвенных,
климатически
х условий; 2.
Снижение
себестоимости
производства
- норм
внесения
минеральных
удобрений на
15-30%; 3.
Обеспечение
защиты от
болезней в
течение всего
периода
вегетации; 4.
Повышение
степени
доступности
связанных в
почве форм
фосфора и
калия; 5. Поло
жительное
влияние на
структуру
почвы; 6.
Снижение



количества
патогенной и 
условно-
патогенной
микрофлоры
почвы; 7.
Снижение
пестицидной
нагрузки на
почву и
культурное
растение; 8.
Совместимост
ь с
химическими
пестицидами
и длительная
сохранность
(не менее 14
дней) микроо
рганизмов на
обработанных
семенах и в
процессе
вегетации при
неблагоприят
ных
климатически
х условиях за
счет
использовани
я споро- и цис
тообразующих
форм
микробов. 9.
Поддержание
уровня
почвенного
плодородия;
10.
Повышение
качества
урожая.  

25 73 Берзайм GL Общество с
ограниченной 
ответственнос

Общество с
ограниченной 
ответственнос

Концентриров
анный гидрол
итический

Бета-
глюканаза
(Берзайм GL)

Берзайм GL -
от светло-
бежевого до

ОКПД 2
10.91.10.230

для всех
субъектов РФ

1150 - 
1173

В
отечественной
промышленно



тью Производ
ственное
объединение «
Сиббиофарм»
, ИНН
5445114509,
ИНН:

тью Производ
ственное
объединение «
Сиббиофарм»
, ИНН
5445114509,
ИНН: 

фермент для к
ормопроизвод
ства бета-
глюканаза
(торговое
название –
Берзайм GL)

- способствует
нейтрализаци
и
находящихся
в кормах
злаковых
культур антип
итательных
веществ (некр
ахмалистых
полисахаридо
в - целлюлозы
и гемицеллюл
озы, что
обеспечивает
повышение
усвояемости
питательных
веществ
корма. При
использовани
и добавки
увеличивается
переваримост
ь корма,
снижаются
затраты корма
на единицу
продукции,
возрастает пр
одуктивность.
 

коричневого
цвета, бета-
глюканазная
активность -
45000-55000
ед/г

сти до
настоящего
времени
используются,
в основном,
микробные шт
аммы-
продуценты
кормовых
ферментов
«первого
поколения» –
созданные на
основе
природных
продуцентов
ферментов,
активность
которых
увеличена
путем
селекции.
Такие
штаммы
синтезируют
ограниченный
ассортимент
ферментов,
имеют
относительно
невысокую пр
одуктивность;
свойства
синтезируемы
х ферментов
не всегда
соответствуют
требованиям т
ехнологическ
их процессов,
в которых они
могут
применяться.
Подобные
продуценты
существенно



уступают по
всем перечисл
енным
критериям ре
комбинантны
м штаммам-
продуцентам, 
используемым
и ведущими
мировыми пр
оизводителям
и ферментов,
относящихся
к так
называемым
«второму
поколению» (
высокотехнол
огичные и
продуктивные
рекомбинантн
ые
продуценты) и
«третьему
поколению» (
рекомбинантн
ые
продуценты с
интезирующи
е ферменты с
направленно
изменёнными
свойствами).
Основными
потребителям
и кормовых
ферментов в
России
являются
птицеводство
и
свиноводство.
По данным
исследования
рынка
кормовых



ферментов,
потенциал
российского
рынка
составляет
16,4 тыс. тонн
(11,8 тыс.
тонн —
птицеводство;
4,6 тыс. тонн 
—свиноводст
во). Одной из
ключевых
проблем
отрасли
является
очень высокая
импортозавис
имость: по
данным
экспертов,
доля
зарубежной
продукции на
российском
рынке
приближается
к 80% Это
отставание
связано, в
основном, с
низкой
активностью
отечественны
х имеющихся
микробных
продуцентов
(поколение
микробных
продуцентов
15-25 летней
давности), а
также с несоо
тветствием
свойств их
ферментов



требованиям 
промышленны
х технологий.
В РФ
практически
отсутствуют в
ысокоактивны
е рекомбинан
тные
микробные
продуценты и
полностью
отсутствуют
продуценты
ферментов с
направленно
улучшенными
свойствами.
Поэтому
одной из
важных задач
современной
биотехнологи
и является
создание
отечественны
х конкурентос
пособных
ферментных
препаратов,
используемых
в кормопроиз
водстве. К
2021 году в
партнерстве
ООО ПО
"сиббиофарм"
с "Государств
енным научно
-исследовател
ьским
институтом
генетики и
селекции про
мышленных м
икроорганизм



ов
Национальног
о исследовате
льского
центра
"Курчатовски
й институт",
Москва и АО
«Биоамид»,
Саратов были
созданы супер-
продуценты
ферментов
фитазы,
ксиланазы, бе
та-глюканазы, 
укомплектова
на производст
венная линия
и внедрена
современная
технология
производства 
высококонцен
трированных
ферментов
серии
Берзайм
(Берзайм Р-
фитаза,
Берзайм X-
ксиланаза,
Берзайм GL-б
ета-
глюканаза) .
Использовани
е концентриро
ванных
ферментов
серии
Берзайм, в
том числе
Берзайм GL,
позволит
работать с
любыми



типами
рационов
кормления
животных, орг
анизованных
на местных
кормовых
базах, не
привлекая
импортную
номенклатуру
и заменить
импортные
препараты на
100 %. Произ
водственные
мощности
ООО ПО
«Сиббиофарм
» позволяют
это
осуществить.
ООО ПО
"Сиббиофарм
" является
единственным
предприятием
в России,
имеющим
полный
ресурсный
комплекс для
производства
и реализации 
высококонцен
трированных
ферментных
препаратов ми
кробиологиче
ского
производства,
а именно шта
ммы-
продуценты,
технологии, п
роизводствен



ные
мощности,
свидетельства
о регистрации
препаратов. 

26 72 Азофит Общество с
ограниченной 
ответственнос
тью
«Фитапром»,
ИНН
5408159558,
ИНН:

Общество с
ограниченной 
ответственнос
тью Производ
ственное
объединение «
Сиббиофарм»
, ИНН
5445114509,
ИНН: 

Микробиолог
ическое
удобрение для
азотного
питания

С момента
выпуска на
ООО ПО
«Сиббиофарм
» первого био
логического
препарата для
защиты
растений
прошло
свыше 50 лет.
За этот
период были
созданы
препараты для
борьбы с жест
кокрылыми и
сосущими
вредителями, 
чешуекрылым
и в области
сельского
хозяйства и
защиты леса,
защиты сельск
охозяйственн
ых культур от
бактериальны
х и грибных
заболеваний,
стимулятор
роста, микроб
иологические
удобрения и
хелатные
формы микро
элементов. На
текущий
момент
линейка
производимых

Азофит -
жидкость тем
но-
коричневого
цвета,
количество ж
изнеспособны
х клеток
Azotobacter не
менее 1*109
КОЕ/мл

ОКПД 2
21.10.60.194

для всех
субъектов РФ

140 - 
190

Среди
отечественны
х промышлен
ных производ
ителей микро
биологическо
й продукции
комплексные
программы
для обработки
семян
предлагают 4
компании (
ООО ПО «Си
ббиофарм»,
ООО
«Бионоватик»
, НВП
«БашИнком»,
ГК «Биона»).
Максимальны
й набор функ
циональных
свойств
продуктов
представлен в
программах
ООО ПО
«Сиббиофарм
» и ООО
«Бионоватик»
. Программы
представлены
позициями,
каждая из
которых
решает
конкретные
задачи и в
зависимости
от почвенных



в промышлен
ных
масштабах
препаратов
направлении
агрохимикато
в и
пестицидов
составляет 9
позиций.
Каждый
продукт
прошел
стадии
лабораторных,
научно-исслед
овательских, п
ромышленных
и регистрацио
нных
испытаний,
доказав
высокую
степень
биологическо
й и экономиче
ской эффекти
вности. Ставя
перед собой
задачу
удержания и в
осстановления
почвенного
плодородия, с
упрессивност
и почвы,
снижения
пестицидной
нагрузки на
почву и
растения, мы
пришли к
идее
комплексного
применения м
икробиологич

и
климатически
х
особенностей.
Отличием
программ
являются
стимуляторы
роста
растений. В
препарате
Biodux (ООО
«Бионоватик»
) в качестве
действующего
вещества -
арахидоновая
кислота, в
Гибберсиб П
(ООО ПО «Си
ббиофарм») -
натриевые
соли гибберел
линовых
кислот.
Арахидоновая
кислота в
мировой
практике
используется
как добавка к
средствам
химической
защиты –
инсектицидам
и гербицидам,
при
добавлении к
гербицидам
снижает их
стрессовое
воздействие
на культурное
растение и
как следствие
– приводит к



еских
препаратов.
Ключевыми
вопросами
комплекса
являлись: 1)
обеспечение
растений
азотом,
фосфором и
калием как
основными
элементами
питания; 2)
обеспечение
защиты
корневой
системы
растений от
фитопатогено
в почвы и
пожнивных
остатков в
процессе
роста и
развития
культуры от
момента сева
до сбора
урожая; 3)
биологическо
й стимуляции
при
прорастании
семян, росте
растений и
формировани
и урожая. В
результате
работы была
создана
программа
БИОСТАРТ,
включающая в
себя
применение

повышению
урожайности,
снижает
накопление
токсинов в
растении и
почве.
Действие же
гиббереллино
в разнонаправ
леннее,
благодаря
этим
веществам
можно влиять
на следующие
процессы:
стимуляцию
прорастания
семян,
ускорение
цветения и
созревания,
ускорение
роста зелёной
массы
растений,
увеличение
размеров и
количества
плодов.



препаратов:
Азофит ,
Бактофит, СК,
Гибберсиб, П.
Биопрепарат
Азофит
содержит
бактерии
Azotobacter
vinelandi,
которые
способны
фиксировать
атмосферный
азот и
переводить
его в
доступную
для растения
аммонийную
форму.За счет
этого компенс
ируется
недостаток
азота и
усиливается
выделение: -
витаминов (сп
особствующих
обменным
процессам в
растениях и
усиливающих
фотосинтез), -
ростостимули
рующих
веществ и
ауксинов
(усиливающих
корнеобразов
ание,
ускоряют
интенсивность
роста
растений,
повышают



урожайность),
- антибиотиче
ских веществ
(повышающих
устойчивость
к
заболеваниям,
особенно к
корневым
гнилям). По
результатам
исследований
в хозяйствах
было
подтверждено
, что
применение
Азофита в
комплексе
БИОСТАРТ
обеспечивает:
1. Повышение
урожайности с
ельскохозяйст
венных
культур от 3
до 27% в
зависимости
от почвенных,
климатически
х условий; 2.
Снижение
себестоимости
производства
- норм
внесения
минеральных
удобрений на
15-30%; 3.
Обеспечение
защиты от
болезней в
течение всего
периода
вегетации; 4.
Повышение



степени
доступности
связанных в
почве форм
фосфора и
калия; 5. Поло
жительное
влияние на
структуру
почвы; 6.
Снижение
количества
патогенной и 
условно-
патогенной
микрофлоры
почвы; 7.
Снижение
пестицидной
нагрузки на
почву и
культурное
растение; 8.
Совместимост
ь с
химическими
пестицидами
и длительная
сохранность
(не менее 14
дней) микроо
рганизмов на
обработанных
семенах и в
процессе
вегетации при
неблагоприят
ных
климатически
х условиях за
счет
использовани
я споро- и цис
тообразующих
форм
микробов. 9.



Поддержание
уровня
почвенного
плодородия;
10.
Повышение
качества
урожая. 

27 71 Гибберсиб, П Общество с
ограниченной 
ответственнос
тью Производ
ственное
объединение «
Сиббиофарм»
, ИНН
5445114509,
ИНН:

Общество с
ограниченной 
ответственнос
тью Производ
ственное
объединение «
Сиббиофарм»
, ИНН
5445114509,
ИНН: 

Микробиолог
ический росто
стимулятор на
основе
натриевых
солей гиббере
ллиновых
кислот (GA3+
-i-GA3+GA4+
GA7+-i-
GA7).гибе

С момента
выпуска на
ООО ПО
«Сиббиофарм
» первого био
логического
препарата для
защиты
растений
прошло
свыше 50 лет.
За этот
период были
созданы
препараты для
борьбы с жест
кокрылыми и
сосущими
вредителями, 
чешуекрылым
и в области
сельского
хозяйства и
защиты леса,
защиты сельск
охозяйственн
ых культур от
бактериальны
х и грибных
заболеваний,
стимулятор
роста, микроб
иологические
удобрения и
хелатные
формы микро
элементов. На
текущий

Гибберсиб, П
- однородный
порошок от
светло-
желтого до
коричневого
цвета, масса
суммы
натриевых
солей
гиббереллино
в (GA3+i-GA3
+GA4+GA7+i-
GA7) - не
менее 2%.

ОКПД 2
20.20.13.120

для всех
субъектов РФ

13000 - 
18500

Среди
отечественны
х промышлен
ных производ
ителей микро
биологическо
й продукции
программы
для обработки
семян
предлагают 4
компании (
ООО ПО «Си
ббиофарм»,
ООО
«Бионоватик»
, НВП
«БашИнком»,
ГК «Биона»).
Максимальны
й набор функ
циональных
свойств
продуктов
представлен в
программах
ООО ПО
«Сиббиофарм
» и ООО
«Бионоватик»
. Программы
представлены
позициями,
каждая из
которых
решает
конкретные
задачи и в



момент
линейка
производимых
в промышлен
ных
масштабах
препаратов
направлении
агрохимикато
в и
пестицидов
составляет 9
позиций.
Каждый
продукт
прошел
стадии
лабораторных,
научно-исслед
овательских, п
ромышленных
и регистрацио
нных
испытаний,
доказав
высокую
степень
биологическо
й и экономиче
ской эффекти
вности. Ставя
перед собой
задачу
удержания и в
осстановления
почвенного
плодородия, с
упрессивност
и почвы,
снижения
пестицидной
нагрузки на
почву и
растения, мы
пришли к
идее

зависимости
от почвенных
и
климатически
х
особенностей.
Отличием
программ
являются
стимуляторы
роста
растений. В
препарате
Biodux (ООО
«Бионоватик»
) в качестве
действующего
вещества -
арахидоновая
кислота, в
Гибберсиб П
(ООО ПО «Си
ббиофарм») -
натриевые
соли гибберел
линовых
кислот.
Арахидоновая
кислота в
мировой
практике
используется
как добавка к
средствам
химической
защиты –
инсектицидам
и гербицидам,
при
добавлении к
гербицидам
снижает их
стрессовое
воздействие
на культурное
растение и



комплексного
применения м
икробиологич
еских
препаратов.
Ключевыми
вопросами
комплекса
являлись: 1)
обеспечение
растений
азотом,
фосфором и
калием как
основными
элементами
питания; 2)
обеспечение
защиты
корневой
системы
растений от
фитопатогено
в почвы и
пожнивных
остатков в
процессе
роста и
развития
культуры от
момента сева
до сбора
урожая; 3)
биологическо
й стимуляции
при
прорастании
семян, росте
растений и
формировани
и урожая. В
результате
работы была
создана
программа
БИОСТАРТ,

как следствие
– приводит к
повышению
урожайности,
снижает
накопление
токсинов в
растении и
почве.
Действие же
гиббереллино
в разнонаправ
леннее,
благодаря
этим
веществам
можно влиять
на следующие
процессы:
стимуляцию
прорастания
семян,
ускорение
цветения и
созревания,
ускорение
роста зелёной
массы
растений,
увеличение
размеров и
количества
плодов.



включающая в
себя
применение
препаратов:
Азофит ,
Бактофит, СК,
Гибберсиб, П.
Гибберсиб П
– природный
регулятор
роста
растений
(«гормон
роста») на
основе
натриевых
солей высокоа
ктивных гиббе
релиновых
кислот (GA3+
-i-GA3+GA4+
GA7+-i-GA7).
Имеет
широкий
спектр
активности,
стимулирует
деление
клеток по
наращиванию
вегетативной
массы
растениями,
ускоряет
цветение,
созревание,
увеличивает
количество
цветоносов,
улучшает завя
зываемость
стручков,
бобов,
задерживает
старение
листьев и



плодов
благодаря акт
ивированию
синтеза
нуклеиновых
кислот и
белков.
Повышает
устойчивость
к
заболеваниям
и неблагоприя
тным
погодным
условиям.
Кроме того,
предохраняет
растение от
стрессовых
воздействий,
засоления,
затопления,
повышают
устойчивость
к засухе, жаре
и холоду. По
результатам
исследований
в хозяйствах
было
подтверждено
, что
применение
Гибберсиб, П
в составе
комплексной
программы
БИОСТАРТ
обеспечивает:
1. Повышение
урожайности с
ельскохозяйст
венных
культур от 3
до 27% в
зависимости



от почвенных,
климатически
х условий; 2.
Снижение
себестоимости
производства
- норм
внесения
минеральных
удобрений на
15-30%; 3.
Обеспечение
защиты от
болезней в
течение всего
периода
вегетации; 4.
Повышение
степени
доступности
связанных в
почве форм
фосфора и
калия; 5. Поло
жительное
влияние на
структуру
почвы; 6.
Снижение
количества
патогенной и 
условно-
патогенной
микрофлоры
почвы; 7.
Снижение
пестицидной
нагрузки на
почву и
культурное
растение; 8.
Совместимост
ь с
химическими
пестицидами
и длительная



сохранность
(не менее 14
дней) микроо
рганизмов на
обработанных
семенах и в
процессе
вегетации при
неблагоприят
ных
климатически
х условиях за
счет
использовани
я споро- и цис
тообразующих
форм
микробов. 9.
Поддержание
уровня
почвенного
плодородия;
10.
Повышение
качества
урожая.

28 74 Берзайм Р Общество с
ограниченной 
ответственнос
тью Производ
ственное
объединение «
Сиббиофарм»
, ИНН
5445114509,
ИНН:

Общество с
ограниченной 
ответственнос
тью Производ
ственное
объединение «
Сиббиофарм»
, ИНН
5445114509,
ИНН: 

Концентриров
анный гидрол
итический
фермент для к
ормопроизвод
ства: фитаза
(торговое
название –
Берзайм Р)

 Фитаза
(Берзайм Р) -
является моно
фосфатазной
добавкой,
которая
гидролизует
соли
фитиновой
кислоты
(фитаты) с вы
свобождением
доступного
для усвоения
фосфора.
Берзайм Р
50000
применяют
для
разрушения

Берзайм Р - от
светло-
бежевого до
коричневого
цвета,
фитазная
активность -
45000-55000
ед/г

ОКПД 2
10.91.10.230

для всех
субъектов РФ

1300 - 
1326

В
отечественной
промышленно
сти до
настоящего
времени
используются,
в основном,
микробные шт
аммы-
продуценты
кормовых
ферментов
«первого
поколения» –
созданные на
основе
природных
продуцентов
ферментов,



фитатных
комплексов,
что
способствует
улучшению
усвоения
фосфора,
кальция,
магния,
цинка, микроэ
лементов,
протеина. В
результате
достигается
экономия
питательных
веществ,
снижается
использовани
е неорганичес
кого фосфора 
(дикальцийфо
сфат, монокал
ьцийфосфат и
др.) в кормах,
что сокращает
затраты на
корма и
оставляет
маневры для
составления
различных
рецептур ком
бинированных
кормов, при
этом
снижается
выделение не
использованн
ого
организмом
фосфора. 

активность
которых
увеличена
путем
селекции.
Такие
штаммы
синтезируют
ограниченный
ассортимент
ферментов,
имеют
относительно
невысокую пр
одуктивность;
свойства
синтезируемы
х ферментов
не всегда
соответствуют
требованиям т
ехнологическ
их процессов,
в которых они
могут
применяться.
Подобные
продуценты
существенно
уступают по
всем перечисл
енным
критериям ре
комбинантны
м штаммам-
продуцентам, 
используемым
и ведущими
мировыми пр
оизводителям
и ферментов,
относящихся
к так
называемым
«второму
поколению» (



высокотехнол
огичные и
продуктивные
рекомбинантн
ые
продуценты) и
«третьему
поколению» (
рекомбинантн
ые
продуценты с
интезирующи
е ферменты с
направленно
изменёнными
свойствами).
Основными
потребителям
и кормовых
ферментов в
России
являются
птицеводство
и
свиноводство.
По данным
исследования
рынка
кормовых
ферментов,
потенциал
российского
рынка
составляет
16,4 тыс. тонн
(11,8 тыс.
тонн —
птицеводство;
4,6 тыс. тонн 
—свиноводст
во). Одной из
ключевых
проблем
отрасли
является
очень высокая



импортозавис
имость: по
данным
экспертов,
доля
зарубежной
продукции на
российском
рынке
приближается
к 80% Это
отставание
связано, в
основном, с
низкой
активностью
отечественны
х имеющихся
микробных
продуцентов
(поколение
микробных
продуцентов
15-25 летней
давности), а
также с несоо
тветствием
свойств их
ферментов
требованиям 
промышленны
х технологий.
В РФ
практически
отсутствуют в
ысокоактивны
е рекомбинан
тные
микробные
продуценты и
полностью
отсутствуют
продуценты
ферментов с
направленно
улучшенными



свойствами.
Поэтому
одной из
важных задач
современной
биотехнологи
и является
создание
отечественны
х конкурентос
пособных
ферментных
препаратов,
используемых
в кормопроиз
водстве. К
2021 году в
партнерстве
ООО ПО
"сиббиофарм"
с "Государств
енным научно
-исследовател
ьским
институтом
генетики и
селекции про
мышленных м
икроорганизм
ов
Национальног
о исследовате
льского
центра
"Курчатовски
й институт",
Москва и АО
«Биоамид»,
Саратов были
созданы супер-
продуценты
ферментов
фитазы,
ксиланазы, бе
та-глюканазы, 
укомплектова



на производст
венная линия
и внедрена
современная
технология
производства 
высококонцен
трированных
ферментов
серии
Берзайм
(Берзайм Р-
фитаза,
Берзайм X-
ксиланаза,
Берзайм GL-б
ета-
глюканаза) .
Использовани
е концентриро
ванных
ферментов
серии
Берзайм, в
том числе
Берзайм Р,
позволит
работать с
любыми
типами
рационов
кормления
животных, орг
анизованных
на местных
кормовых
базах, не
привлекая
импортную
номенклатуру
и заменить
импортные
препараты на
100 %. Произ
водственные
мощности



ООО ПО
«Сиббиофарм
» позволяют
это
осуществить.
ООО ПО
"Сиббиофарм
" является
единственным
предприятием
в России,
имеющим
полный
ресурсный
комплекс для
производства
и реализации 
высококонцен
трированных
ферментных
препаратов ми
кробиологиче
ского
производства,
а именно шта
ммы-
продуценты,
технологии, п
роизводствен
ные
мощности,
свидетельства
о регистрации
препаратов.

29 75  Берзайм X Общество с
ограниченной 
ответственнос
тью Производ
ственное
объединение «
Сиббиофарм»
, ИНН
5445114509,
ИНН:

Общество с
ограниченной 
ответственнос
тью Производ
ственное
объединение «
Сиббиофарм»
, ИНН
5445114509,
ИНН: 

Концентриров
анный гидрол
итический
фермент для к
ормопроизвод
ства
ксиланаза
(торговое
название –
Берзайм X)

Ксиланаза
(Берзайм X) -
обеспечивает
расщепление 
высокомолеку
лярных
соединений
растительных
клеток,
снижает антип
итательные
свойства некр

Берзайм X -
от светло-
бежевого до
коричневого
цвета,
ксиланазная
активность -
180000-22000
0 ед/г

ОКПД 2
10.91.10.230

для всех
субъектов РФ

1200 - 
1224

В
отечественной
промышленно
сти до
настоящего
времени
используются,
в основном,
микробные шт
аммы-
продуценты
кормовых



ахмалистых п
олисахаридов,
повышая
доступность
питательных
веществ
корма. При
использовани
и добавки
увеличивается
переваримост
ь корма,
снижаются
затраты на
единицу
продукции,
возрастает пр
одуктивность.
 

ферментов
«первого
поколения» –
созданные на
основе
природных
продуцентов
ферментов,
активность
которых
увеличена
путем
селекции.
Такие
штаммы
синтезируют
ограниченный
ассортимент
ферментов,
имеют
относительно
невысокую пр
одуктивность;
свойства
синтезируемы
х ферментов
не всегда
соответствуют
требованиям т
ехнологическ
их процессов,
в которых они
могут
применяться.
Подобные
продуценты
существенно
уступают по
всем перечисл
енным
критериям ре
комбинантны
м штаммам-
продуцентам, 
используемым
и ведущими



мировыми пр
оизводителям
и ферментов,
относящихся
к так
называемым
«второму
поколению» (
высокотехнол
огичные и
продуктивные
рекомбинантн
ые
продуценты) и
«третьему
поколению» (
рекомбинантн
ые
продуценты с
интезирующи
е ферменты с
направленно
изменёнными
свойствами).
Основными
потребителям
и кормовых
ферментов в
России
являются
птицеводство
и
свиноводство.
По данным
исследования
рынка
кормовых
ферментов,
потенциал
российского
рынка
составляет
16,4 тыс. тонн
(11,8 тыс.
тонн —
птицеводство;



4,6 тыс. тонн 
—свиноводст
во). Одной из
ключевых
проблем
отрасли
является
очень высокая
импортозавис
имость: по
данным
экспертов,
доля
зарубежной
продукции на
российском
рынке
приближается
к 80% Это
отставание
связано, в
основном, с
низкой
активностью
отечественны
х имеющихся
микробных
продуцентов
(поколение
микробных
продуцентов
15-25 летней
давности), а
также с несоо
тветствием
свойств их
ферментов
требованиям 
промышленны
х технологий.
В РФ
практически
отсутствуют в
ысокоактивны
е рекомбинан
тные



микробные
продуценты и
полностью
отсутствуют
продуценты
ферментов с
направленно
улучшенными
свойствами.
Поэтому
одной из
важных задач
современной
биотехнологи
и является
создание
отечественны
х конкурентос
пособных
ферментных
препаратов,
используемых
в кормопроиз
водстве. К
2021 году в
партнерстве
ООО ПО
"сиббиофарм"
с "Государств
енным научно
-исследовател
ьским
институтом
генетики и
селекции про
мышленных м
икроорганизм
ов
Национальног
о исследовате
льского
центра
"Курчатовски
й институт",
Москва и АО
«Биоамид»,



Саратов были
созданы супер-
продуценты
ферментов
фитазы,
ксиланазы, бе
та-глюканазы, 
укомплектова
на производст
венная линия
и внедрена
современная
технология
производства 
высококонцен
трированных
ферментов
серии
Берзайм
(Берзайм Р-
фитаза,
Берзайм X-
ксиланаза,
Берзайм GL-б
ета-
глюканаза) .
Использовани
е концентриро
ванных
ферментов
серии
Берзайм, в
том числе
Берзайм Х,
позволит
работать с
любыми
типами
рационов
кормления
животных, орг
анизованных
на местных
кормовых
базах, не
привлекая



импортную
номенклатуру
и заменить
импортные
препараты на
100 %. Произ
водственные
мощности
ООО ПО
«Сиббиофарм
» позволяют
это
осуществить.
ООО ПО
"Сиббиофарм
" является
единственным
предприятием
в России,
имеющим
полный
ресурсный
комплекс для
производства
и реализации 
высококонцен
трированных
ферментных
препаратов ми
кробиологиче
ского
производства,
а именно шта
ммы-
продуценты,
технологии, п
роизводствен
ные
мощности,
свидетельства
о регистрации
препаратов.

30 69  Феркон Д Общество с
ограниченной 
ответственнос
тью Производ

Общество с
ограниченной 
ответственнос
тью Производ

Препарат
Феркон Д
предназначен
для ускорения

Феркон Д –
применяется
для ускорения
созревания и

Феркон Д -
порошок от св
етло-бежевого
до

ОКПД 2
21.10.60.194

для всех
субъектов РФ

2100 - 
2142

Исходя из опу
бликованных
в печати
данных, в



ственное
объединение «
Сиббиофарм»
, ИНН
5445114509,
ИНН:

ственное
объединение «
Сиббиофарм»
, ИНН
5445114509,
ИНН: 

процессов
созревания
отходов живот
новодства и
птицеводства,
устранения
неприятных
запахов,
корректировк
и микробного
фона отходов

биологическо
й деструкции
помета. В
качестве
действующего
вещества
содержит:
бактерии
Bacillus
subtilis, общий
титр не менее
-1х109 спор/г,
споры грибов
Trichoderma
viride, специа
лизированный
ферментный к
омплекс.Испо
льзуемые
бактерии
Bacillus
subtilis, споры
грибов
Trichoderma
viride -
являются сим
биотической
микрофлорой
для микроорг
анизмов
активно
участвующих
в разложение
растительных
остатков, в
том числе
бифидо, лакто
бактерий,
создаются
условия для
управляемого
развития
необходимой
для быстрой
деструкции
помета

коричневого
цвета,
суммарный
титр спор
рода Bacillus -
не менее
1*109 сп/г.

настоящий
момент на
рынке в
России
представлено
около 20
препаратов
схожего
назначения.
Препараты
имеют
различные пот
ребительские
свойства:
товарные
формы, сроки
годности,
условия
хранения,
спектр
действия,
технологию
приготовлени
я к
использовани
ю и сферы
применения.
При
разработке
линейки
препаратов
деструкторов
Феркон
учтены все
пожелания
российских
предприятий
в плане потре
бительских
свойств.
1.Препараты
Феркон могут
широко
применяться в
различных
сферах живот



микрофлоры,
при этом
сдерживается
развитие
патогенных
для животных
микроорганиз
мов.
Использовани
е
ферментного
комплекса
позволяет
дать быстрый
старт
биологически
м процессам
деструкции
помета,
высвободить
питательные
вещества
необходимые
для быстрого
активного
развития
микрофлоры
участвующей
в деструкции.

новодства и в
быту.
2.Препараты
не требуют
специального
оборудования
для
подготовки к 
использовани
ю, не
требуется
фильтрация
перед использ
ованием в
устройствах
форсуночного
типа.
3.Упаковка
имеет
возможность
хранения
препарата
после начала
использовани
я в течении
срока
годности.
4.Состав
препарата
составлен
таким
образом,
чтобы
одновременно
воздействоват
ь на биологич
ескую, микроб
иологическую
составляющу
ю
биологически
х отходов. 5. 
Микробиолог
ическая
основа
препаратов



делает их
безопасными
для человека
и для промыш
ленного живо
тноводства,
позволяя
применять в
присутствии
животных и
птицы. 6.
Препараты
Феркон
способствуют
улучшению
микробной
экологии,
структуры
почвы, в
которую
вносят
продукты их
деструкции. 7.
Препараты
имеют
удобную
товарную
форму в
сыпучем виде,
хорошо
растворимую
в воде любой
жесткости. 8.
В случае
регулярного
использовани
я препаратов
в условиях
лагунного
цикла
переработки
отходов,
возникает
эффект
накопления
активного



ила, при этом
можно
добиться
сокращения
дозировки
применения
препарата. 9.
Препараты
можно
применять в
качестве
замены
химическим
средствам для
санации, на
период
ротации
дезосредств,
или как самос
тоятельной
средство для
санации в
присутствии
животных и
птиц.

31 78 Установка по
луавтоматиче
ская для гидр
оиспытаний
узлов
скважинного
оборудования

Общество с
ограниченной 
ответственнос
тью «Научно-
производстве
нная
компания
Интертек»,
ИНН
5406827866,
ИНН:

Общество с
ограниченной 
ответственнос
тью «Научно-
производстве
нная
компания
Интертек»,
ИНН
5406827866,
ИНН: 

Установка по
луавтоматиче
ская для гидр
оиспытаний
узлов
скважинного
оборудования
предназначен
а для оценки
времени
герметичного
запирания
блока
растворимого
клапана для м
ногостадийног
о гидравличес
кого разрыва
пласта. 

Установка по
луавтоматиче
ская для гидр
оиспытаний
узлов
скважинного
оборудования
предназначен
а для оценки
времени
герметичного
запирания
блока
растворимого
клапана для м
ногостадийног
о гидравличес
кого разрыва
пласта.
Изделие
представляет

Максимально
е рабочее
давление
насосов, МПа
100 Тип
насосов Пнев
могидравличе
ский
усилитель
Количество
насосов, шт. 2
Режим работы
насосов
Создание
избыточного
давления
Максимально
е рабочее
давление
ячейки, МПа
100 Точность

26.51.53.190 Все субъекты
РФ

5895000 - 
10000000

Данная
установка
разработана
нашими
инженерами и
является
уникальным о
борудованием
, созданным
под индивиду
альные нужды
Заказчика. 



собой корпус
с термостатир
уемым
объемом, в
котором
установлена
испытательна
я ячейка. Гид
равлическая
система и
элементы
управления
размещены в
основании
корпуса.
Полное
описание в
приложенных
файлах. 

создания
избыточного
давления в
ячейке, % от
ВПИ 3
Рабочая среда
Солевые
растворы до
30% KCl
Материал
деталей, конта
ктирующих с
рабочей
средой
Нержавеющая
сталь Система
поддержания
температуры 
Термостатиру
емый объем и 
индивидуальн
ый нагрев
ячейки
Диапазон
рабочей
температуры,
°С От 25 до
125 Основная
погрешность
измерения
температуры,
не более, °С
±3 Тип
ячейки
Адаптивная
Максимально
е рабочее
давление
ячейки, МПа
100
Максимальна
я рабочая
температура
ячейки, °С
125 Система
управления



Программное
управление
нагревом и
созданием
избыточного
давления для
персонального
компьютера
Сбор данных
Цифровые
датчики
давления,
датчики
температуры;
сохранение
данных на
персональном
компьютере
Габаритные
размеры, орие
нтировочно,
(длина х
ширина х
высота), мм,
(без учета
выступающих
частей)
780х850х1450
Масса, не
более, кг 300

32 79 Ревив-
Микопро

Общество с
ограниченной 
ответственнос
тью
"Микопро",
5433194740,
ИНН:

Общество с
ограниченной 
ответственнос
тью
"Микопро",
5433194740,
ИНН: 

Биологически
й препарат по
лифункциона
льного
действия: инс
ектицидное,
фунгицидное, 
ростостимули
рующее

Микробиолог
ическое
органическое 
биопрепарат-
удобрение
контактного
действия.
Рекомендуетс
я для
применения в 
сельскохозяйс
твенном
производстве
для борьбы с
патогенными
грибами и

Споры
бактерий
бактерий рода
Bacillus
(Bacillus
subtilis,
Bacillus
licheniformis,
Bacillus
thuringiensis
ssp.aizawai,
Bacillus
thuringiensis
ssp.dakota),
титр не менее
2*10'9 КОЕ/г

20.15.80 РФ, страны
СНГ

350 - 
450

Фунгицидная
активность
бактериальны
х штаммов в
отношении ф
итопатогенны
х грибов,
вызывающих
гнили сельско
хозяйственны
х культур:
Fusarium spp.,
Alternaria spp.,
Rhizoctonia
solani,
Bipolaris



бактериями, а
также
некоторыми
насекомыми.

sorokiniana.

33 81 Инсэйф-
Микопро

Общество с
ограниченной 
ответственнос
тью
"Микопро",
5433194740,
ИНН:

Общество с
ограниченной 
ответственнос
тью
"Микопро",
5433194740,
ИНН: 

Биологически
й инсектицид
кишечного
действия
против
гусениц
чешуекрылых
насекомых

Биологически
й инсектицид
кишечного
действия
против
гусениц
чешуекрылых
насекомых на
основе
бактериальны
х параспораль
ных
включений
белковой
природы и
спор Bacillus
thuringiensis.
Действие
препарата
заключается в
растворении п
араспоральног
о включения в
кишечнике
насекомого, п
ротеолитичес
кого
расщепления
протоксина
ферментами
кишечника,
связывании
токсина с
рецепторами
эпителиальны
х клеток
кишечника,
образовании
ионных
каналов или
литических
пор и, как

Параспоральн
ые включения
белковой
природы и
споры Bacillus
thuringiensis
ssp.aizawai,
титр не менее
2,0 млрд
спор/мл.
Штаммы
Bacillus
thuringiensis
ssp.Aizawai,
используемые
Микопро, не
продуцируют
β-экзотоксин,
синтезируют и
нсектицидные
δ-
эндотоксины
в большем
количестве.

20.15.80 РФ, страны
СНГ

400 - 
560

• Эффективен
в отношении
широкого
спектра
чешуекрылых
вредителей
ранних
возрастов; •
При
соблюдении
регламентов
применения
не
фитотоксичен
для растений
и растения
проявляют
высокий
уровень
толерантности
к препарату; •
Не
накапливается
в растениях и
плодах,
применим для
выращивания
органической
продукции; •
Применим на
любой фазе
развития
растений; •
Совместим с
пестицидами
в баковых
смесях; • Не
вызывает рези
стентности
(привыкания)
у вредителей;
• Безопасен



следствие,
гибели клеток-
мишеней. 

для людей,
животных,
полезных
насекомых
при
соблюдении
регламентов; •
Может
применяться
для обработки
пчелиных
ульев против
пчелиной
огневки; •
Безопасен для
пчел; •
Высокое
содержание и
нсектицидног
о белка в селе
ктированных
штаммах
Bacillus
thuringiensis 

34 82 Измеритель-
регистратор
параметров
микроклимата
EClerk-Eco-М-
RHTС-11
температуры,
относительно
й влажности,
уровня CO2 в
воздухе, с ЖК
дисплеем

ООО Научно-
производстве
нная
компания
«РЭЛСИБ»,
ИНН
5402159819,
ИНН:

ООО Научно-
производстве
нная
компания
«РЭЛСИБ»,
ИНН
5402159819,
ИНН: 

Измеритель-
регистратор E
Clerk-Eco-M-
RHTC-11
предназначен
для
измерений и
регистрации
важнейших
параметров
воздушной
среды:
температуры,
относительно
й влажности
воздуха и
содержание
СО2 в
воздухе.

Измеритель-
регистратор E
Clerk-Eco-M-
RHTC-11 -
это
современный
прибор, предн
азначенный
для
непрерывного
измерения,
регистрации
во внутренней
памяти и
передачи по
проводному
интерфейсу
RS485
Modbus (при
наличии)
температуры,
относительно

Диапазоны
измерений: -
температура:
встроенный
сенсор, °С от
-20 до + 55
выносной
сенсор, °С от
-40 до + 55 -
относительная
влажность, %
от 3 до 95 -
содержание
СО2, ppm
(млн (мг/м ))
от 400 до 5000
(от 730 до
9129)
Пределы
допускаемой
основной
погрешности

26.51.51.160 Все субъекты
Российской
Федерации

11700 - 
14500

Преимуществ
а измерителя-
регистратора 
EClerk-Eco-M-
RHTC-11 1)
измерение
температуры,
относительно
й влажности,
содержания
СО2 в воздухе
с высокой
точностью и
малым
интервалом
между
измерениями;
2) функция
логгера
данных на 62
тыс. значений
(запись



й влажности и
содержания
СО2 в
воздухе.
Внесен в
Госреестр.
Прибор
предназначен
для контроля
параметров
воздушной
среды в
медицинских
учреждениях,
в детских
садах и
школах,
музеях,
концертных
залах и
театрах в
различных
социальных
объектах, биз
нес-центрах,
НИИ, произво
дственных
цехах,
оранжереях,
теплицах и
т.д. В измерит
еле-
регистраторе
использованы
новейшие
сенсоры,
которые
обеспечивают
высокую
точность
измерения и
стабильность
параметров в
течение
длительного
времени

измерений: -
температура,
°С ± 0,4 -
относительная
влажность, %
± 3,0 -
содержание
СО2, ppm ± (1
00+0,07*ИВ)*
Пределы
допускаемой 
дополнительн
ой
абсолютной
погрешности
измерений в
диапазонах
температуры
ниже +15 °С
(не включ.) и
свыше +30°С
составляют на
10 °С: - отн.
влажность, %
± 0,3 -
содержание
СО2 в
воздухе, ppm
± 10
Разрешение
при
измерении: -
температура и
отн.
влажность ±
0,1 -
содержание
СО2 в воздухе
± 1,0
Интервал
времени
между
измерениями:
- температура
и отн.
влажность, с.

циклическая);
3) световая и
звуковая
сигнализация
по каждому
параметру; 4)
запоминание
на мин. и
макс.
значения pfm
период
наблюдения;
5) высокая
точность и
стабильность
результатов
измерений; 6)
встроенный
таймер
реального
времени; 7)
большой
монохромный
ж/к дисплей с
подсветкой; 8)
сетевой выход
RS485
Modbus.



эксплуатации.
Прибор
изготовлен в
современном
корпусе, пред
назначенном
для
настенного
монтажа, при
помощи
специального
кронштейна,
который
входит в
комплект
поставки.
Также прибор
можно
устанавливать
на горизонтал
ьную
поверхность
при помощи
специальной
подставки (в
комплект
поставки не
входит и
приобретается
отдельно). На
фронтальной
поверхности
находится
большой жидк
о-кристалличе
ский Ж/к
дисплей,
кнопки
управления.
На нижней
боковой
поверхности
измерителя
имеется вход
micro-USB
для

10 -
содержание
СО2 в
воздухе, с. 60
Ёмкость
архива, не
менее, знач:
62000 Период
записи
данных, мин
от 1 до 60 (уст
анавливается
при
настройке)
Задание
нижнего и
верхнего
порогов в
рамках
сигнализации
по каждому
параметру
диапазона (ус
танавливается
при
настройке)
измерения
Время
заполнения
архива при
периоде
записи 1
минута, не
менее, дней:
43 Диапазон
задания
времени
задержки до
включения
звукового
сигнала при
выходе какого-
либо из
параметров за
пороги
сигнализации 



подключения
адаптера
питания, а
также для
настройки
прибора с ПК
и скачивания
архива
записанных
значений. На
обратной
стороне
корпуса
имеется
батарейный
отсек для
установки
элементов
резервного
питания
прибора и
клеммы для
подключения
прибора к
сети RS485
Modbus (при
наличии). Для
измерителя-
регистратора 
EClerk-Eco-M-
RHTC-11
внешнее
питание
является
основным.
Питание от
батарей
является
резервным и
позволяет
использовать
измеритель во
время
отключения
внешнего
питания

(устанавливае
тся при от 1
до 120
настройке),
мин
погрешность
по времени
задержки до
включения
сигнализации,
не более - + (1
+ 0,05t) мин.,
где t - время
задержки Тип
записи
данных:
циклический
Напряжение
питания
прибора: - от
внешнего
источника
постоянного
тока, В от 9 до
36 - от
внешнего
USB
интерфейса, В
5 - от
элементов
питания типа
АА, В от 2 до
5 Время
установления
показаний
содержания
СО2 в
воздухе, не
более, мин. 10
Уход часов
реального
времени в
течение суток,
не более, мин:
0,5 Время
работы



автономно в
течение не
более 2-х
недель. При
отсутствии
внешнего
питания
интерфейс
передачи
данных по
RS485
отключается
переход
питания с
внешнего на
автономный
происходит
автоматическ
и без участия
пользователя.
Прибор имеет
функцию
даталоггера с
объёмом
памяти 62
тыс. значений.
Запись
происходит
циклически,
т.е. после
полного
заполнения
памяти
последние
значения
записываются
поверх
первых. В
любое время
можно
остановить
запись и
начать запись
снова. Архив
может быть
скачан без

прибора в
автономном
режиме без
внешнего
питания, не
менее, суток:
7
Потребляемая
мощность, не
более, Вт 0,1
Длина кабеля
выносного
сенсора, м: 1,0



применения
специальной
программы, в
виде
текстового
файла.
Настойка
прибора с
RS485, в том
числе сетевых
параметров
может осущес
твляться с
ПК, с
клавиатуры и
по сети. 

35 84 ПРОГРАММ
НО-АППАРА
ТНЫЙ
КОМПЛЕКС
«СИСТЕМЫ 
МОНИТОРИ
НГА
КАЧЕСТВА
ВОЗДУХА
CITYAIR»
980000 -
2900000 руб.

ОБЩЕСТВО
С ОГРАНИЧ
ЕННОЙ ОТВ
ЕТСТВЕННО
СТЬЮ
"СИТИЭЙР,
7731400381,
ИНН:

ОБЩЕСТВО
С ОГРАНИЧ
ЕННОЙ ОТВ
ЕТСТВЕННО
СТЬЮ
"СИТИЭЙР,
7731400381,
ИНН: 

Программно-
аппаратный
комплекс
(ПАК)
СитиЭйр для
построения в
ысокоплотных
сетей
оперативного
контроля
качества
воздуха

Программно-
аппаратный
комплекс
(ПАК)
СитиЭйр
представляет
собой
модульное
решение
комплектуемо
е под задачи
Заказчика в
сфере
контроля
качества
атмосферного
воздуха. ПАК
CityAir
используются 
региональным
и
профильными
ведомствами
и предприяти
ями для
решения
задач в для
контроля,
управления и
принятия

№п/п
Наименование
характеристик
и Ед. изм.
Значение
параметра 1.
Напряжение
питания, в
диапазоне
согласно
ГОСТ
29322-92 В
100 – 240 В 2.
Номинальная
потребляемая
мощность
ПАК Вт 22 3.
Возможность
удаленной
диагностики
Оборудования
в составе
ПАК —
Наличие 4.
Срок
гарантии на
Оборудование
в составе
ПАК Мес 12
5.

26.20.15
Машины вычи
слительные
электронные
цифровые
прочие,
содержащие
или не
содержащие в
одном
корпусе одно
или два из
следующих
устройств для 
автоматическ
ой обработки
данных:
запоминающи
е устройства,
устройства
ввода,
устройства
вывода

Все субъекты
РФ

980000 - 
2900000

–
Оборудование
включено в
Реестр
средств
Измерений –
Высокая
точность
измерений
оборудования
– ПАК,
прикладное
ПО,
встроенное
ПО включено
в реестр
отечественног
о ПО –
Произведено
в Российской
Федерации –
Непрерывные
измерения в
режиме
реального
времени –
Компактный
размер,
простота
монтажа –



взвешенных у
правленчески
х решений по
оценке
экологическо
й обстановки.
Развертывани
я и
эксплуатация
плотных сетей
на базе малога
баритного
оборудования
позволяет
профильным
ведомствам и 
предприятиям
и: 1. Получать
оперативную
актуальную
информацию
о состоянии и
загрязнении
воздуха в
городе и в
других
населенных
пунктах в
режиме
онлайн 2.
Обеспечивать 
природоохран
ные
организации и
руководителе
й промышлен
ных
предприятий
информацией,
необходимой
для принятия 
управленческ
их решений 3.
Увеличивать
лояльность
жителей и

Интерфейсы
передачи
данных —
GSM и/или
Wi-Fi и/или
Ethernet 6.
Частота
передачи
измеренных
данных — 1
раз в 1 минуту
7.
Автономная
работа от
полностью
заряженного
встроенного
аккумулятора
при
нормальных
климатически
х условиях
согласно
ГОСТ
15150–69
часов 24 8.
Габаритные
размеры
отдельного
модуля в
составе ПАК
мм Станция32
0х160х465
Модуль G1/G
2205х205х255
Метео600х160
х400 9. Масса
ПАК в сборе
кг 17 10.
Степень пыле-
влагозащиты
модулей в
составе ПАК
— IP53 11.
Условия
эксплуатации:

Модульная
архитектура –
Стабильная
работа в
сложных
климатически
х условиях –
Удаленное ад
министрирова
ние –
Автономная
работа (до 24
часов без
питания,
хранение
данных — до
30 суток) –
Интеграция
стороннего
оборудования
и датчиков
для
измерения до
полнительных
параметров



формировать
репутацию
экологически
ответственног
о города/реги
она/предприя
тия 4.
Повышать
эффективност
ь
эксплуатации
передвижных
мобильных
лабораторий
5. Дополнять
уже
развернутые и
внедренные
способы
контроля с
целью
повышения э
ффективности
их использова
ния 

- температура
окружающего
воздуха, °С -
относительная
влажность
воздуха, % —
От -40 до +50
От 0 до 98 12.
Диапазон
измерений
массовой
концентрации
пыли (для
фракции
PM2.5) мг/м3
от 0,1 до 1 13.
Количество
измерительны
х каналов в
пылемере шт
2 14.
Встроенный в
пылемер
обогрев пробы
воздуха для
исключения
конденсата —
Наличие 15.
Пределы
допускаемой
относительно
й
погрешности
измерений
пыли % ±50
16. Диапазоны
измерений
массовой
концентрации
: Диоксид
азота (NO2)
мг/м3 0 - 4,0
Озон (О3)
мг/м3 0 – 3.0
Оксид
углерода (СО)



мг/м3 0 - 50
Сероводород
(H2S) мг/м3 0
- 0,6 Диоксид
серы (SO2)
мг/м3 0-6,0
17. Пределы
допускаемой
основной
погрешности
измерений
концентраций
газообразных
загрязняющих
веществ %
±20 18.
Средний срок
службы лет 5
19.
Температура,
Диапазон
измерений °С
-60 °С - +55
°С 20.
Температура,
Предел
допускаемой
погрешности
°С ± 0,4 21.
Влажность,
Диапазон
измерений %
От 1 до 100
22.
Влажность,
Предел
допускаемой
погрешности
% ±3 23.
Давление,
Диапазон
измерений
ГПа От 540 до
1100 24.
Давление,
Предел



допускаемой
погрешности
ГПа ± 0.5 25.
Направление
воздушного
потока,
Диапазон
измерений
Градус От 0
до 360° 26.
Направление
воздушного
потока,
Предел
допускаемой
погрешности
Градус ± 3 27.
Горизонтальн
ая скорость
воздушного
потока,
Диапазон
измерений м/с
1 – 55 28. Гор
изонтальная
скорость
воздушного
потока,
Предел
допускаемой
погрешности
% ± 10 Цена
(в рублях)

36 85 Программно-
аппаратный
комплекс
“Система
мониторинга
здоровья
КРС:
контроль
обрезки
копыт”

Общество с
ограниченной 
ответственнос
тью "ЭМБЛ",
5473003705,
ИНН:

Общество с
ограниченной 
ответственнос
тью "ЭМБЛ",
5473003705,
ИНН: 

“Система
мониторинга
здоровья
КРС:
контроль
обрезки
копыт”

Развития
хромоты КРС
в следствие не
качественной
обрезки
копыт
сотрудником,
является
серьезной
проблемой и
может
нанести
существенный

Автоматическ
ий анализ
обрезки
копыт
проводится с
помощью
видеокамер.
Ядром
продукта
является
нейросетевая
система,
позволяющая,

Программно-
аппаратные
комплексы - в
ысокопроизво
дительные вы
числительные
платформы с 
использовани
ем
ускорителей и
скусственного
интеллекта
(26.20.14.170)

Все субъекты
РФ

250000 - 
1000000

Возможности
системы: 1.
Поэтапный
контроль
соблюдения
технологии
обрезки
копыт
сотрудником.
2. Учет коров,
прошедших
процедуру
обрезки



экономически
й ущерб
предприятию.
Хромота
напрямую
влияет на
снижение
надоя молока
(согласно
исследования
м от 5% до
36%),
увеличение
интервалов
между
отелами (от 6
до 40 дней),
увеличению
ранней
выбраковки
(от 1.2 до 8.4
раз).
Основанный
на технологии
искусственног
о интеллекта, 
программно-
аппаратный
комплекс
“Система
мониторинга
здоровья
КРС:
контроль
обрезки
копыт”
позволяет
проводит
непрерывное 
видеонаблюде
ние участка
обрезки
копыт и
осуществляет 
автоматическ
ий контроль

которая
анализирует
полученные
видео и
позволяет: 1.
Проводить ид
ентификацию
коровы. 2.
Проводить ид
ентификацию
копытчика. 3.
Фиксировать
количество
поднятых
конечностей у
коровы. 4.
Проводить
поэтапный
анализ
обрезки
каждого
копыта.
Система
аккумулирует
всю
информацию
и в конце
рабочего дня
предоставляет
руководителю
детализирован
ную отчетную
таблицу для
проверки и
анализа
работы
сотрудника.

копыт или
установки
каблука.
Выгоды
системы: 1. А
втоматически
й контроль
соблюдения
технологи
обрезки
копыт
сотрудником.
2.
Минимизация
риска
развития
хромоты у
животных. 



соблюдения
технологии
обрезки
копыт для
сокращения
поголовья
хромых коров
на
предприятии. 

37 86 "Конвейер
2.0"

ОБЩЕСТВО
С ОГРАНИЧ
ЕННОЙ ОТВ
ЕТСТВЕННО
СТЬЮ
"ГЛАСС ТЕХ
НОЛОДЖИС
", ИНН
5408016736,
ИНН:

ОБЩЕСТВО
С ОГРАНИЧ
ЕННОЙ ОТВ
ЕТСТВЕННО
СТЬЮ
"ГЛАСС ТЕХ
НОЛОДЖИС
", ИНН
5408016736,
ИНН: 

«Конвейер
2.0»
повышает
эффективност
ь производств
енных
процессов,
снижает
объем потерь
сырья и
готовой
продукции,
уменьшает
количество
дефектов при
производстве
за счет
сокращения
«времени
реакции».

Система
отвечает на
вопросы:
когда, где и
почему
происходят
потери
(простои)
и/или
производится
дефектная
продукция,
снижает
«время
реакции» при
принятии
решений
направленных
на устранение
первоисточни
ка производст
венных
проблем,
помогает
составлять
оптимальные 
производстве
нные планы
для снижения
простоев и
увеличения
выработки
линий.
Решение
обеспечивает
контроль
качества, техн

 



ологического
процесса и
осуществляет
учет
произведенно
й продукции с
использовани
ем
технического
зрения и иску
сственного
интеллекта.
Ключевые
особенности
системы: -
данные о прои
зводственном
процессе
формируются
напрямую с п
роизводствен
ного
оборудования
и/или камер
технического
зрения без
участия
сотрудников,
тем самым
исключается
«человечески
й фактор»; - о
существляетс
я построение
сырьевого
баланса
производства
с контролем
потерь по
всем производ
ственным
участкам. 
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