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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1.1 Вычислительный модуль электронный «Программно-аппаратный комплекс контроля 

ресурса поршневых энергетических установок РС-17ПМ» предназначен для оценки и 

контроля ресурса поршневых энергоустановок, в целях увеличения производительности и 

сокращения затрат на ремонты, поставляется в виде измерительно вычислительной системы –

комплекса сигнальных трасс, адаптеров от первичных преобразователей и вычислительного 

электронного модуля обработки данных в реальном времени (далее Система). Комплекс 

может применяться в системах мониторинга и предиктивной аналитики в различных отраслях 

промышленности для контроля непредвиденных отказов техники, возникающих при 

неконтролируемом износе, путем мониторинга неявно проявляющихся неисправностей, 

благодаря проверенным алгоритмам искусственного интеллекта для оценки ресурса техники 

по параметрам переходных характеристик, а также в научных и лабораторных исследованиях. 

1.2 Система позволяет производить измерения в динамическом режиме частоты вращения 

коленчатого вала для последующего расчета углового ускорения, мощности, крутящего 

момента, скоростной и регуляторной характеристик двигателя. 

1.3 Система имеет модульную архитектуру: вычислительную систему на базе 

переконфигурируемой логической интегральной схемы, микроконтроллера, плату ввода 

вывода и поставляется в комплекте с сигнальными кабелями, адаптерами к первичным 

преобразователям. 

1.4 В составе вычислительного модуля электронного отсутствуют элементы 

электрического питания, отсутствует носители информации хранения данных. 

1.5 Система отнесена к позиции ОКПД2: 26.20.14 машины вычислительные электронные 

цифровые, поставляемые в виде систем для автоматической обработки данных. Система 

отнесена к позиции ТН ВЭД: 8471 49 000 0 вычислительные машины и их блоки; магнитные 

или оптические считывающие устройства, машины для переноса данных на носители 

информации в кодированной форме и машины для обработки подобной информации, в другом 

месте не поименованные или не включенные/прочие, поставляемые в виде систем 

1.5 Система относится к изделиям климатического исполнения УХЛ 3.1 по ГОСТ 15150-69. 

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

2.1 Диапазон измеряемой частоты вращения коленчатого вала: 60-6000 мин-1; 

2.2 Номинальная цена единицы наименьшего разряда – 0,1 мин-1;  

2.3 Пределы допускаемой основной относительной погрешности частоты вращения, ± 0,5%; 

2.4 Наибольшие допускаемые изменения основной относительной погрешности частоты 

вращения, вызываемые отклонениями температуры окружающей среды (применительно к 

электронному блоку) от номинальной в пределах допускаемых рабочих границ, ±0,2%; 

2.5 Время готовности к работе не более 2 мин; 

2.6 Рабочая область напряжений от внешнего источника: от плюс 18 В до плюс 36 В; 

2.7 Ток потребления не более 600 мА; 

2.8 Нормальные области значений параметров окружающей среды: 

температура воздуха (20 ± 5) ºC; 

относительная влажность воздуха до 80 % при 35 ºC, при меньших температурах – без 

конденсации влаги; 

атмосферное давление 84,0-106,7 кПа (630-800 мм рт. ст.). 

2.9 Средняя наработка на отказ не менее 10000 ч; 

2.10 Средний срок службы не менее 5 лет; 

2.11 Габаритные размеры блока регистрации не более 190х140х80 мм; 

2.12 Масса модуля вычислительного не более 800 г; 

2.13 Масса нетто комплекта Системы на более 3 кг. 
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3. КОМПЛЕКТНОСТЬ 

3.1. В комплект поставки входит: 

 

1.  Модуль вычислительный электронный   1 шт. 

2.  Кабель сигнальный с адаптером Bosh 1928404226 и 1928403874 к датчику 

Weichai 612630030007        1 шт. 

3.  Кабель сигнальный с адаптером Delphi 12015792 и 12010973 к датчику 

Cummins      4327233 1 шт. 

4.  Кабель питания  1 шт. 

5.  Паспорт 1 шт. 

 

4. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 

Система, заводской номер ЮЦНТ.411734.250-01, соответствует техническим требованиям 

и признана годным для опытно-промышленных испытаний (Акт готовности к опытно-

промышленным испытаниям от 08.04.2025 г.) 

 

 

Дата изготовления: 08.04.2025 

 

М.П.                                                               Ольшевский С.Н. 

 

 

 

5. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 

5.1 Изготовитель гарантирует соответствие изделия технической документации при 

соблюдении потребителем условий и правил эксплуатации, хранения, транспортирования. 

Гарантийный срок эксплуатации - 6 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 12 

месяцев со дня выпуска из производства. 

5.2 Изготовитель в установленном порядке в соответствии с законодательством Российской 

Федерации устраняет неисправности, возникшие в течение гарантийного срока, если они не 

вызваны нарушением регламентированных условий и правил эксплуатации, хранения, 

транспортирования. 

 

6. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ 

6.1 Специальных мер для утилизации материалов и комплектующих элементов, входящих 

в состав Системы не требуется, так как отсутствуют вещества, вредные для человека и 

окружающей среды. 


