
Разработчик промышленных программно-аппаратных решений 
на базе машинного зрения и искусственного интеллекта.

PINtegrator©
Контроль нагрузки на грохотах
Программно-аппаратный комплекс предназначен для измерения объема и профиля потока угля 
на вибрационных грохотах бесконтактным способом в режиме реального времени.

Измерение 
потока угля 
методом 
лазерного 
сканирования 

Положительный 
эффект от внедрения:

Оптимизация загрузки 
грохотов

С помощью лазерного сканера LiDAR рассчитывается площадь 
сечения потока надрешетного продукта и осуществляется 
контроль толщины слоя продукта. Для определения скорости 
используется анализ видеопотока с камеры машинного зрения.

Повышение 
эффективности 
обогащения сырья

Контроль эффективности 
использования 
оборудования

Помощь технологам 
в принятии решений



Разработчик промышленных программно-аппаратных решений 
на базе машинного зрения и искусственного интеллекта.
Разработчик промышленных программно-аппаратных решений 
на базе машинного зрения и искусственного интеллекта.

Характеристики ПАК (в базовой конфигурации):

Крупность фракции – 1-150 мм

Объемный расход – до 120 м3/ч

Ширина грохота – до 2500 мм

Функциональные возможности ПАК:

Оперативный контроль нагрузки на 
грохотах


Контроль толщины слоя 
надрешетного продукта


Формирование оперативных отчетов 
о состоянии оборудования


Обеспечение веб-интерфейса 
мониторинга и управления


Интеграция с АСУ ТП

Программное обеспечение ПАК работает на базе интеграционной программной платформы Tegrator© 
и имеет модульную архитектуру, позволяя производить комплексный анализ комбинированных данных 

лазерного сканирования и видеопотока.

PIN

Интеграционная платформа Tegrator© это универсальная 
программная платформа, обеспечивающая функционирование 
и взаимодействие прикладных программных модулей. 
Платформа обеспечивает широкие возможности для 
интеграции в информационные системы предприятия по 
стандартным полевым и ИТ протоколам и интерфейсам. 
Платформа Tegrator© внесена в РЕЕСТР ПО Минцифры.
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PINtegrator©
Контроль нагрузки на грохотах



Разработчик промышленных программно-аппаратных решений 
на базе машинного зрения и искусственного интеллекта.

Программно-аппаратный комплекс для контроля 
дефектов ПВХ кабельной изоляции

Комплекс определяет следующие виды дефектов: 

Cмятие оболочки


Изменение толщины оболочки 
(шишки / вмятины)


Прогары


Трещины


Разрывы на оболочке

Положительный эффект от внедрения:

Уменьшение количества 
случаев отгрузки 
бракованной кабельно-
проводниковой 
продукции

Быстрое реагирование 
при появлении дефекта

Снижение издержек 
по переработке брака

Обеспечение 
товарного вида 
кабельно-
проводниковой 
продукции

PINtegrator©
Контроль дефектов поверхности кабельной изоляции



Разработчик промышленных программно-аппаратных решений 
на базе машинного зрения и искусственного интеллекта.
Разработчик промышленных программно-аппаратных решений 
на базе машинного зрения и искусственного интеллекта.

Характеристики ПАК (в базовой конфигурации):

Диаметр кабеля 30-120 мм

Минимальный размер детектируемого 
объекта от 1 мм

Цвет оболочки черный

Скорость производства кабеля до 120 м/мин

Функциональные возможности ПАК:

Оперативное обнаружение дефектов 
поверхности кабельной изоляции


Классификация дефектов по типам


Ведение журнала дефектов с привязкой 
к барабану


Формирование стандартных отчетов по 
результатам контроля кабельно-
проводниковой продукции


Обеспечение веб-интерфейса 
мониторинга и управления


Интеграция с АСУ ТП

Программное обеспечение ПАК работает на базе интеграционной программной платформы Tegrator© 
и имеет модульную архитектуру, позволяя расширять функционал ПАК путем добавления программных 

модулей.


Функционал ПАК может быть расширен путем программной доработки без изменения аппаратной 
конфигурации для решения следующих задач: и

 PIN

Контроль маркировки кабеля  Контроль цвета кабельной 
изоляции (для цветных кабелей, в т.ч. с цветными полосами)

Интеграционная платформа Tegrator© это универсальная 
программная платформа, обеспечивающая функционирование 
и взаимодействие прикладных программных модулей. 
Платформа обеспечивает широкие возможности для 
интеграции в информационные системы предприятия по 
стандартным полевым и ИТ протоколам и интерфейсам. 
Платформа Tegrator© внесена в РЕЕСТР ПО Минцифры.
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Контроль дефектов поверхности кабельной изоляции



Разработчик промышленных программно-аппаратных решений 
на базе машинного зрения и искусственного интеллекта.

Программно-аппаратный комплекс предназначен для контроля износа транспортных конвейерных лент. 
ПАК осуществляет непрерывную фотосъемку поверхности ленты и обработку полученных снимков 
программными алгоритмами.

Комплекс определяет 
следующие виды дефектов: 

Разрывы ленты


Бахрома


Порезы


Вырывы

Положительный 
эффект от внедрения:

Предотвращение 
попадания фрагментов 
ленты в конечный продукт

Снижение времени 
обслуживания ленты

Возможность оперативного 
устранения дефекта ленты

PINtegrator©
Контроль дефектов поверхности конвейерных лент



Разработчик промышленных программно-аппаратных решений 
на базе машинного зрения и искусственного интеллекта.
Разработчик промышленных программно-аппаратных решений 
на базе машинного зрения и искусственного интеллекта.

Характеристики ПАК (в базовой конфигурации):

Ширина ленты – до 800 мм

Линейная скорость конвейера – до 100 м/мин

Функциональные возможности ПАК:

Оперативное обнаружение дефектов 
ленты


Классификация дефектов по типам


Ведение журнала дефектов с привязкой 
к координате ленты


Формирование стандартных отчетов по 
результатам контроля ленты


Обеспечение веб-интерфейса 
мониторинга и управления


Интеграция с АСУ ТП

Программное обеспечение ПАК работает на базе интеграционной программной платформы Tegrator© 
и имеет широкие возможности для масштабирования системы, позволяя одновременно анализировать 

видеопоток с нескольких конвейерных лент.

 PIN

Интеграционная платформа Tegrator© это универсальная 
программная платформа, обеспечивающая функционирование 
и взаимодействие прикладных программных модулей. 
Платформа обеспечивает широкие возможности для 
интеграции в информационные системы предприятия по 
стандартным полевым и ИТ протоколам и интерфейсам. 
Платформа Tegrator© внесена в РЕЕСТР ПО Минцифры.
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Контроль дефектов поверхности конвейерных лент



Разработчик промышленных программно-аппаратных решений 
на базе машинного зрения и искусственного интеллекта.

Программно-аппаратный комплекс предназначен для распознавания текстовой маркировки 
и штрих-кодов в процессе производства продукции.

Положительный 
эффект от внедрения:

Уменьшение количества 
случаев отгрузки 
продукции с 
маркировкой низкого 
качества и нечитаемой 
маркировкой

Быстрое реагирование 
при появлении дефекта

Автоматизированная 
отбраковка продукции

Прослеживаемость 
продукции от входа 
до выхода

PINtegrator©
Контроль текстовой маркировки и кодов




















